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Alto (III)

Tono y EsfumadoCaracterísticas Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste≥250 kg/cm2

≥3555 lb/in2

Café
55x55 cm  / 22”x22”

Altezza
Marmoleado / Brillante 

INTERIOR
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Características Técnicas

10%

3%<E≤ 6%

Resiste

Resiste

Resiste

Resiste

>200 kg/cm2

>2844 lb/in2

>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

35x60 cm  / 14”x24”

COCINABAÑO

Tono y Esfumado

Regular (II)

Beige
35x60 cm  / 14”x24”
55x55 cm  / 22”x22”

Hueso
35x60 cm   | 14”x24”
55x55 cm  / 22”x22”

Moka
35x60 cm   | 14”x24”
55x55 cm  / 22”x22”

Breka 
Marmoleado / Brillante 

55x55 cm  / 22”x22”

INTERIOR
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Alto (III)

Tono y EsfumadoCaracterísticas Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

Crema
55x55 cm  / 22”x22”

Crema Abadia 
Marmoleado / Brillante 

INTERIOR
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INTERIOR

Características Técnicas

10%

3%<E≤ 6%

Resiste

Resiste

Resiste

Resiste

>200 kg/cm2

>2844 lb/in2

>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

30x45 cm  / 12”x18”

44x44 cm  / 17”x17”

COCINA

Tono y Esfumado

Regular (II)

Beige
30x45 cm  / 12”x18”
44x44 cm  / 17”x17”

Café
30x45 cm  / 12”x18”
44x44 cm  / 17”x17”

Lustro 
Marmoleado / Brillante 

BAÑO
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Tono y Esfumado

Regular (II)

COCINABAÑO

Mar de Plata

Beige
55x55 cm  / 22”x22”

Café
55x55 cm  / 22”x22”

Marmoleado / Ceroso 

Características Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

EXTERIOR

INTERIOR
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Alto (III)

Tono y Esfumado

Mármol Carolina

Café
55x55 cm  / 22”x22”

Marmoleado / Brillante 

Características Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

INTERIOR
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Tono y Esfumado

Regular (II)

Piamonte

Beige
55x55 cm  / 22”x22”

Marmoleado / Brillante 

Características Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

INTERIOR
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Alto (III)

Tono y EsfumadoCaracterísticas Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

Café
55x55 cm  / 22”x22”

Sucre
Marmoleado / Mate 

EXTERIOR

INTERIOR
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BAÑOCOCINA

Tono y Esfumado

Regular (II)

Travertino Clásico

Beige
35x60 cm  / 14”x24”
55x55 cm  / 22”x22”

Café
35x60 cm  / 14”x24”
55x55 cm  / 22”x22”

Marmoleado / Brillante 

Características Técnicas

10%

3%<E≤ 6%

Resiste

Resiste

Resiste

Resiste

>200 kg/cm2

>2844 lb/in2

>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

35x60 cm  / 14”x24”

55x55 cm  / 22”x22”

INTERIOR
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Madera Glasgow
Madera Geométrica / Mate 

INTERIOR

Bajo (I)

Tono y Esfumado

COMERCIAL

Beige
55x55 cm  / 22”x22”

Características Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2



Re
si

de
nc

ia
l /

 C
lá

si
ca

14

Bajo (I)

Tono y Esfumado

COMERCIAL

Madera Loricato

Madera
55x55 cm  / 22”x22”

Madera Geométrica / Mate 

Características Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

INTERIOR
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Bajo (I)

Tono y Esfumado

Madera Vermont

Caoba
44x44 cm  / 17”x17”

Beige
44x44 cm  / 17”x17”

Madera Geométrica / Brillante 

Características Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

INTERIOR
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Alto (III)

Tono y EsfumadoBeige
55x55 cm  / 22”x22”

Café
55x55 cm  / 22”x22”

Cava 
Rústico / Mate 

Características Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

EXTERIOR

INTERIOR
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Gris
60x60 cm  / 24”x24”

Tono y Esfumado

Regular (II)

Peñuela

Beige
60x60 cm  / 24”x24”

Café
60x60 cm  / 24”x24”

Porcelánico Rústico / Mate 

Características Técnicas

≤0.5% Resiste Resiste>350 kg/cm2

>4978 lb/in2

EXTERIOR

INTERIOR
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Alto (III)

Tono y Esfumado
Características Técnicas

10%

3%<E≤ 6%

Resiste

Resiste

Resiste

Resiste

>200 kg/cm2

>2844 lb/in2

>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

30x45 cm  / 12”x18”

44x44 cm  / 17”x17”

COCINABAÑO

Beige
30x45 cm  / 12”x18”
44x44 cm  / 17”x17”

Café
30x45 cm  / 12”x18”
44x44 cm  / 17”x17”

Strada 
Rústico / Mate 

INTERIOR
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Tono y Esfumado

Regular (II)

Rocalla

Rojo
55x55 cm  / 22”x22”

Patio / Mate 

Características Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

EXTERIOR
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Bajo (I)

Tono y Esfumado

Tahoe

Beige
40x40 cm  / 16”x16”

Gris
40x40 cm  / 16”x16”

Taupe
40x40 cm  / 16”x16”

Patio / Mate 

Características Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

EXTERIOR
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Características Técnicas

10%

3%<E≤ 6%

Resiste

Resiste

Resiste

Resiste

>200 kg/cm2

>2844 lb/in2

>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

25x40 cm  / 10”x16”

40x40 cm  / 16”x26”

INTERIOR BAÑO

Tono y Esfumado

Regular (II)

Beige
25x40 cm  / 10”x16”
40x40 cm  / 16”x16”

Naranja
25x40 cm  / 10”x16”
40x40 cm  / 16”x16”

Azul
25x40 cm  / 10”x16”
40x40 cm  / 16”x16”

Verde
25x40 cm  / 10”x16”
40x40 cm  / 16”x16”

Kuché 
Cocina / Brillante 

COCINA
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Chic
Baño / Brillante 
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Características Técnicas

10%

3%<E≤ 6%

Resiste

Resiste

Resiste

Resiste

>200 kg/cm2

>2844 lb/in2

>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

20x30 cm  / 8”x12”

33x33 cm  / 13”x23”
20x20 cm / 8”x8”

Chic Deco

COCINA

BAÑO

Azul
20x20 cm  / 8”x8”
20x30 cm  / 8”x12”
33x33 cm  / 13”x13”

Rosa
20x20 cm  / 8”x8”
20x30 cm  / 8”x12”
33x33 cm  / 13”x13”

Verde
20x20 cm  / 8”x8”
20x30 cm  / 8”x12”
33x33 cm  / 13”x13”

Blanco
20x20 cm  / 8”x8”
20x30 cm  / 8”x12”
33x33 cm  / 13”x13”

Bajo (I)

Tono y Esfumado

Azul
20x30 cm  / 8”x12”

Rosa
20x30 cm  / 8”x12”

Verde
20x30 cm  / 8”x12”

Blanco
20x30 cm  / 8”x12”
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Características Técnicas Tono y Esfumado

Regular (II)3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

Beige
55x55 cm  / 22”x22”

Gris
55x55 cm  / 22”x22”

Gannet 
Mármol Direccionado/ Brillante 

INTERIOR
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Características Técnicas

10%

3%<E≤ 6%

Resiste

Resiste

Resiste

Resiste

>200 kg/cm2

>2844 lb/in2

>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

35x60 cm  / 14”x24”

EXTERIOR BAÑO FACHADA COMERCIAL

Tono y Esfumado

Regular (II)

Gris Obscuro
35x60 cm  / 14”x24”
55x55 cm  / 22”x22”

Verde
35x60 cm   | 14”x24”
55x55 cm  / 22”x22”

Gris Claro
35x60 cm   | 14”x24”
55x55 cm  / 22”x22”

Bruni 
Cemento / Mate 

55x55 cm  / 22”x22”

INTERIOR
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Bajo (I)

Tono y EsfumadoCaracterísticas Técnicas

>10% Resiste Resiste>200 kg/cm2

>2844 lb/in2

Blanco
30x45 cm  / 12”x18”

Beige
30x45 cm  / 12”x18”

Gris
30x45 cm  / 12”x18”

Moka
30x45 cm  / 12”x18”

Avant
Textil / Brillante 

BAÑO
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Bajo (I)

Tono y Esfumado

BAÑO

Linnia

Café
30x45 cm  / 12”x18”
44x44 cm  / 17”x17”

Gris
30x45 cm  / 12”x18”
44x44 cm  / 17”x17”

Hueso
30x45 cm  / 12”x18”
44x44 cm  / 17”x17”

Deco
30x45 cm  / 12”x18”

Cenefa
10x45 cm  / 4”x18”

Textil / Mate 

Características Técnicas

10%

3%<E≤ 6%

Resiste

Resiste

Resiste

Resiste

>200 kg/cm2

>2844 lb/in2

>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

30x45 cm  / 12”x18”

44x44 cm  / 17”x17”

COCINA

INTERIOR
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Bloom
Monocolor / Brillante 
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Características Técnicas

10%

3%<E≤ 6%

Resiste

Resiste

Resiste

Resiste

>200 kg/cm2

>2844 lb/in2

>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

25x40 cm  / 10”x16”

44x44 cm  / 17”x17”

INTERIOR

Bajo (I)

Tono y EsfumadoBlanco
25x40 cm  / 10”x16”

Gris
25x40 cm  / 10”x16”

Rojo
25x40 cm  / 10”x16”

Olivo
25x40 cm  / 10”x16”

BAÑO

Blanco
25x40 cm  / 10”x16”
44x44 cm  / 17”x17”

Gris
25x40 cm  / 10”x16”
44x44 cm  / 17”x17”

Rojo
25x40 cm  / 10”x16”
44x44 cm  / 17”x17”

Olivo
25x40 cm  / 10”x16”
44x44 cm  / 17”x17”

Bloom Deco



In
st

itu
ci

on
al

 / 
 P

or
ce

lá
ni

co

30

INTERIOR

Bajo (I)

Tono y EsfumadoCaracterísticas Técnicas

≤0.5% Resiste Resiste>350 kg/cm2

>4978 lb/in2

Beige
60x60 cm  / 24”x24”

Andrómeda
Mármol Direccionado / Pulido Técnico 

COMERCIAL
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INTERIOR

Bajo (I)

Tono y EsfumadoCaracterísticas Técnicas

≤0.5% Resiste Resiste>350 kg/cm2

>4978 lb/in2

Beige
60x60 cm  / 24”x24”

Fenix 
Marmoleado / Pulido Técnico 

COMERCIAL
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Bajo (I)

Tono y Esfumado

Shark

Blanco
55x55 cm  / 22”x22”

Gris Claro
55x55 cm  / 22”x22”

Gris Obscuro
55x55 cm  / 22”x22”

Café
55x55 cm  / 22”x22”

Monocolor / Mate Granillado 

Características Técnicas

3%<E≤ 6% Resiste Resiste>250 kg/cm2

>3555 lb/in2

INTERIOR

COMERCIAL





El objetivo de la iniciativa Green matters de Lamosa es 
transformar el negocio en un sistema operativo bajo en 
emisiones de carbono, lo que implica el ser capaces de 
medir el impacto ambiental de nuestros procesos.

Green matters está enfocado al desarrollo de productos 
y servicios para ayudar a nuestros clientes en sus 
iniciativas y proyectos de construcción sustentable para 
reducir el impacto ambiental.

Valor por tu dinero: La larga vida útil, 
durabilidad y la belleza de nuestros revestimientos 
cerámicos permanecerán para siempre e 
incrementarán el valor de su proyecto. 
 
Resistencia al agua: Por ser un material 
impermeable diseñado para brindar una mejor 
tracción, nuestros recubrimientos cerámicos son la 
opción ideal para albercas, regaderas, patios y otras 
áreas húmedas. Asimismo, evitan la acumulación 
de humedad y crecimiento de moho en lugares con 
poca ventilación.

Opción saludable: El revestimiento cerámico 
de Lamosa es muy fácil de limpiar y de mantener 
limpio. No propicia la acumulación de polvo, ácaros, 
gérmenes y bacterias.

Seguridad: La seguridad de su familia es muy 
importante; usted puede estar tranquilo sabiendo 
que, en caso de incendio, nuestros revestimientos 
cerámicos no se quemarán ni emitirán vapores 
tóxicos.

Fabricación ecológica:
 • Materiales reciclados: Nuestras plantas productivas  
cuentan con la tecnología para reutilizar materiales de proceso, 
evitando su disposición y la extracción de materiales vírgenes. 
Nuestros empaques están hechos de cartón reciclado y además 
son reciclables. 

 • Reducción de insumos: Reutilizamos grandes 
cantidades de agua y calor de hornos para fabricar nuestros 
productos, maximizando el aprovechamiento de los recursos 
naturales.  

Lamosa Green Facts

 • Cogeneración: Contamos con dos sistemas de 
co-generación de alta tecnología basados en turbinas de gas 
natural que hacen más eficiente nuestra operación y generan la 
electricidad de las plantas en cuestión.

Política ambiental: Por años, la mayoría de 
las plantas de Lamosa han obtenido la certificación 
de “Industria Limpia” de la PROFEPA del gobierno 
Mexicano en materia de medio ambiente.

Programas de reforestación: Conscientes de 
nuestro compromiso social, hemos implementado 
programas de reforestación en lugares afectados

Green Matters



 

 

Los productos Lamosa son la mejor opción de 
recubrimientos al construir sustentablemente. Éstos 
tienen un gran potencial de contribución dentro de 
la certificación LEED y normatividad mexicana.
  
•	 LEED	Crédito	SS	7.1	y	7.2	Efecto	isla	de	calor:	
Al seleccionar nuestros productos de tonalidad clara 
para exteriores, se contribuye a reducir el Efecto 
Isla de Calor, ocasionado por el uso de materiales 
absorbentes que elevan la temperatura del entorno, 
incrementando la energía necesaria para la 
climatización de edificios.

Contrubución Certificación 
LEED - Edificación sustentable

•	 LEED	Crédito	MR	5	Materiales	regionales:	
Debido a la localización geográfica de nuestras 
plantas en todo el país, nuestros productos 
están disponibles a una distancia menor a los
800 km en la mayoría de los proyectos de 
nuestros clientes, esto reduce la contaminación 
por transporte e impulsa la economía local.

•	 LEED	Crédito	MR	1.2	Re-uso	de	la	
Construcción:	Dada	su	durabilidad,	la	reutilización	
de paredes, pisos y techos con revestimientos 
cerámicos en la remodelación de edificaciones 
existentes puede contribuir enormemente a la 
adquisición de este crédito. 

•	 LEED	Crédito	MR	3	Re-uso	de	materiales:	
Los productos de Lamosa pueden recuperarse y 
colocarse en una nueva instalación para diferentes 
propósitos, por ejemplo como piezas de decoración 
estilo mosaico.  

•	 LEED	Crédito	IEQ	4.3	Materiales	de	baja	
emisividad:	Los	revestimientos	de	Lamosa	son	
materiales inertes que no emiten Compuestos 
Orgánicos Volátiles (VOC’s), dañinos a la salud. Una 
vez instalado el producto se puede ocupar el lugar 
de manera inmediata, sin necesidad de períodos de 
ventilación.

•	 LEED	Pre-Requisito	2	Desempeño	Energético:	
Por sus propiedades aislantes y/o baja 
conductividad térmica, nuestros recubrimientos 
para muro ayudan a reducir el consumo de energía 
de las edificaciones.

•	 Los	revestimientos	cerámicos	contribuyen	
a cumplir con la Normativa Mexicana NMX-
C-460-ONNCCE-2009	aislantes	térmicos	para	
edificaciones, necesaria para obtener la Hipoteca 
Verde del INFONAVIT.
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Regionalidad (%) por estado
	 95	o	más
	 70-95
	 45-70
	 20-45
	 0-20

LOS	MATERIALES	REGIONALES	SE
CONSIDERAN	AQUELLOS	QUE	SON
EXTRAIDOS	Y	MANUFACTURADOS	A
800	KMS.(500	MILLAS)
DEL	SITIO	DEL	PROYECTO.



Monterrey, N.L. 
Av. Pedro Ramírez Vazquez 200-1
Col. Valle Oriente, C.P. 66269
San Pedro Garza García. N.L.
Tel. +52 (81) 8047 4000

México, D.F.
Mariano Escobedo 525  4to. Piso
Col. Bosques de Chapultepec, C.P. 
11580
Delegación Miguel Hidalgo
Tel. +52 (55) 5263-5380

Guadalajara, Jal. 
Concentro Local 14-B
Av. Vallarta 6503
Col. Ciudad Granja, C.P. 45010
Tel. +52 (33) 3110 0019

www.revestimientos-lamosa.com


