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LAMOSA.

PISOS & MUROS



LAMOSA.

PISOS & MUROS

De fuerte personalidad
en su gama de color y
acabado, ofrecen un

producto estéticamente
ideal para un estilo
clasico.

PISO

AGATA

ESTILO ROJO CUERPO

Ceramico
FORMATO
B XxX35cm
Ancho de boquilla Aw
recomendada: Brillante +
4 Mim.
Colores dée boguilla sugerido) DIEEFJD L |! |I
NEGRO @ Madera @! | ! “)I
Li
Utilizar Boquilla CON ARENA CACION
Piso /
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /Cl\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS VARIACIONUDETONOS,
e e e acor A MR hd
&) \E) ) &) '
T E s 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM2 BAJO MEDIO ALTO

AREAS DE USO

Versatilidad en piso y muro
Facil de limpiar ¥y bajo mantenimiento

Ideal para interior, no se recomienda
para exterior o zonas hiumedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
cuadrads, con un
‘ patrdn de instalacidn

L. _ @scalonado, se deben de
‘ | colocar oon un desfase

rinimo de 15% hasta un
L ] ] maximo de 305, Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Este piso ceramico es
una opcion ideal para
llenar de vida tu

espacio, refleja armonia
y serenidad a través de
su diseno, color y
textura.

PISO

ALABAMA

GRIS e

Ceramico

. FORMATO
VARIACION GRAFICA
44 X 44 CcM

ESTILO

RUSTICO

Ancho de boquilla ACABADO
. ( ) | 4 mm.
i - . "-..,‘___ "
- Colares de boguills sugerido; D]SERG )

| HUESO @ Rustico s

L CANTERA @ I |
'_. ; _ Utilizar boquilla CON ARENA APLICACION

| Piso /
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /C 3\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

sl et ol ity hd |
DRt ] o= O
G ) A& \E) -

I cEs6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM* BAJO m ALTO EXTREMO

AREAS DE USO

Versatilidad en piso ¥ muro
VENTAIJAS Facll de limpiar ¥y bajo mantenimiento

Ideal para interior, exterior y zonas
humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
cuadrads, con un

patrdn de instalacidn
ascalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hastaun

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Tablon ceramico que

brinda calidez gracias a
su textura y color cafe.

PISO

ALDANA

| v - 2 4 CAFE CUERPO
CONTEMPORANEO | RUSTICO ‘ Ceramico
el | e
: FORMATO
18 X 55 cm
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
4 mm.
Cofores de boguilla sugendo) DﬁE'F*D
CHOCOLATE @ Madera
Utilizar boguilla COM ARENA AFIUCAC“:']H
Piso /
e El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia, Muro /El\

e Aseglrate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONDS

CARACTERISTICAS TECNICAS

rhgc | aoulscor ATt ¥
&) ) &) \E) e i (R

1% < E 5 B9% RESISTE RESISTE 2250 KGfcm= m m m m

AREAS DE USO

e Versatilidad en piso y muro
ﬁ’fﬁr VENTAJAS Facil de limpiar y bajo mantenimiento
| | @,l I ideal para interior, exterior y Zzonas
iy htimedas

Froducios de Tormans

rectangular, con
dirmensiones de Gl cm

F T hasta V20 cm de lamo,
can un patran de
instalacion escalonada,

— ‘ — sedeben de colatar

1 ]

con Wn destase
milnlma de 15% haste

wn maximae de 309 Es necetar|io utilizar un sisierma de nivalacian




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Con un disefio
atemporal y colores
neutros, el piso Alder

ofrece un ambiente de
calma y bienestar, ideal
para crear espacios
clasicos calidos y

relajantes.

PISO

ALDER

¥ BLANCO @ &=

CLAsICO Ceramico
VARIACION GRAFICA
: 20x20 cm
S D S S S—— — Ancho de bo u{i:IIaI ACABADO
recomendadsa. Mate
CENED I A ¢ . 4 mm.
Colares de bagulils sugeride:
Y L i i
| N rata @ PP . B 1
s __E__ — GEﬂmE'tI"IED PR N
' "ﬁmf'\m
E3 Wi F ] Utilizar boquilla CON ARENA ADUICACION
Piso /
» El color del producto real puede presentar variacion al color de |a fotografia. Muro /:1\

e Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

aan een  Ackmccs TAnmus b

0,0 | .ﬂ. m
) E & \E)

1% < E £ 6% RESISTE RESISTE z 250 KG/CM? BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

AREAS DE USO

— ® Durabilidad, no guarda olores.
@ VENTAJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento.

® Versatilidad en piso ¥ muro;

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froguctos de formatao

Ikl =L Se, con un
| patrdn de instalacidn
B gscalonado, se depben de

l ‘ ‘ colocar con un desfase
-

rrinimo de 15% hasta un

1 T i
maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Allegro es un marmol
clasico brillante en tono
gris ideal para espacios

Interiores.

PISO

5 SKU #218251 ALLEGRO
v | 2 4 | GRIS CUERPO

CLASICO MINIMALISTA | Ceramico
: o : o FORMATO
VARIACION GRAFICA
B ' A xiscm
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada Brillante + ¥
4 mm.
Cofores de boguilia sugerido -
: DISENO
PLATA@® Marmol Q
BLANCO
Utillzar boguilla COM AREMA
APLICACION
h < Laill | Piso /
e El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /C%

e Aseglrate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

e seme s d
%)\ ' i =
) #E D) B L]
<Es6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CMm= BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

AREAS DE USO

Versatilidad en piso y muro

VENTAJAS Facll de limpiar y bajo mantenimiento
ideal para interior, no se recomienda
para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato

: cuadrado, con un
patron de instalacion
, escalonado, se deben de

= = ‘ ‘ calocar conun desfase

minimo de 5% hasta un
maximio de 30%

Es necasarie utilizar un sistama de nivelacion




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Invocando el
espiritu de una
piedra esfumada,
reproduce la

textura rustica con
un tono calido,

ideal para revestir

tus pisos y muros.

ALTTEA

v

= CUERPO
RUSTICO CAFE Ceramico
PRIMARIO
VARIACION GRAFICA FORMATO
L4Xhdy CM
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
& mm.
Colores de boguilla sugerido: i
ARENA DESENG Y
Rustico
ADOBE . o
Utilizar boquilla CON ARENA APL SN
Piso /
® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e s st i
60 s

O ) &) \FE)
3% =E=6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM?

AREAS DE USO
Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.
Versatilidad en piso y muro.

"SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
“II ; cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Toma como fuente
de inspiracion el
arenisca y gracias a
la versatilidad de su

tono gris, es capaz de
revestir cualquier
ambiente con
sofisticacion y

naturalidad.
PISO
swesss AMUR
__ESTILO CUERPO
CLASICO GRIS Ceramico
PRIMARIO
VARIACION GRAFICA ;;;E?;cm
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Ceroso
4 mm.
Colores de boquilla sugerido:
PL:TA ’ DISENO \J &
@ Marmol {
Utllizar boqullla CON ARENA | APLICACION
Piso/ 1
® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro / \

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMicos A FLEXION
o) 3 B @
& & L& =
3% <E= 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM2 BAJO MEDIO

Durabilidad, no guarda olores.

Facll de limpiar y bajo mantenimiento,

Ideal para interior, exterior y zonas
VENTAIJAS fia e

Da plusvalia, mayor resistencia.

Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Toma como fuente
de inspiracion el
arenisca y gracias a
la versatilidad de su

tono gris, es capaz de
revestir cualquier
ambiente con
sofisticacion y
naturalidad.

MURO

SKU # 141394 . AMUR

~ ESTILO ' " CUERPO
el GRIS Ceramico
VARIACION GRAFICA ;gggg -
Ancho de boauil
" recomendada: ACABADO
& mm. Ceroso

Colores de boquilla sugerido:

PLATA DISENO \J \
& Marmol ( \

Utilizar boquilla CON ARENA

APLICACION
Muro

® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
>10% RESISTE RESISTE 2200 KG/CM?2

Durabilidad, no guarda olores,

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAIJAS Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

Versatilidad en piso y muro.

F Productos de formato
rectangular, con un
patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Apolo retoma la
fidelidad del marmol

para crear ambientes
armoniosos, gracias a
esto v su movimiento
grafico, aporta el
balance perfecto para
revestir tu hogar.

el APOLO

v | .
MINIMALISTA | CLASIC! SLANCO A

LCLASICH _eramico

FORMATO
S5 X555 cm

VARIACION GRAFICA _

Ancho de boguilla

recomendada: f’_‘\CF'-BFtDD

21T~

A mm. orilante

Cedares de oagiilla sugarido LJ | I:JE: mr_'] U %

BLANCO Marmol
NN

Litilizar Doguilla CON ARENA

APLICACION

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro / \
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS _VARIACION DE TONOS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMmicos A FLEXION

A 4
RCIRIRS ] e Ry

1%« E 5 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/jCmMma B.l".lnjl::' MEDIO ALTO EXTREMO

Durablilidad, no guarda olores.

Facil de limplar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS

Ideal para interior, no se recomienda
para zonas humedas.

Versatilidad en piso y muro,

SUGERENCIAS DE INSTALACION

‘ ‘ I Productos de formato
l cuadrads, com un

patron de instalacion
escalonado, s deben de

rmirirme de 15% hasta un
maximo de 30%,

‘ colocar con un desfase _

Es necesario utilizar un sistema de nivelacicn,




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Diseno inspirado rocas
minerales que aporta
una tendencia rustica y
una auténtica
personalidad a tus

espacios, con la
versatilidad exterior e
interior gracias a su
combinacion de texturas
en un creativo patron.

GRIS ==
Ceramico
FORMATO
33X33 cm
Ancho de bo uille! ACABADO
recor:nen ada: Mate
& MmMim.

Colores de boguilla sugerido: DISEFID D )
: O
acero @ Piedra BD?}

Utllizar boqullla CON ARENA | APLICACION
® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro / \

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMicos A FLEXION
) ) &) &
3% <Es6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CcM2

Durabilidad, no guarda oclores,

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

Versatilidad en piso y muro.

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 152 hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Es la reinterpretacion
de la cuarzita, con su
gran variedad grafica

logra reproducir la
esencia de estas
piedras con un toque
contemporaneo
brindado por su
mezcla de colores.
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. ESTILO

CUERPO
ﬁ:}__'isnm GRIS Ceramico

TN Rall:
b (=R L

FORMATO

VARIACION GRAFICA

Ancho de boc u{iflrla ACABADO
recomendada:
iviate

& mm.

Colores de boquiila sugerido: DI’SE“U A __.;"""'-.
rara @ Rustico
1
Utilizar boguilla CON ARENA APLICACION
Piso/
® El| color del producto real puede presentar varniacion al color de la fotografia. Muro

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTEMCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICD A Quimicos A FLEXION
. I
&) Ny KX '
3% cEs 6% RESISTE RESISTE =250 KGfcm? BATO MEDIO ALTO EXTREMO

AREAS DE USO

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar v bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para internor, externor ¥ Zonas

humedas.

versatilidad en piso vy murao,

Froductos de formato
“ -‘! 3 -T cuadrads, con un

patrdn de instalackén
gscalonado, se deban de
‘ ‘ ' [ colocar con un desfase

|

minimorde 15% hasta un

maximo da 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Arial protagoniza
armonia y calidez
gracias a su sutil color
uniforme.

i
i

\
%
':'..'I |

‘|

‘\ | PISO
! ::_FI
- skuszomes | ARIAL
- = —_— = =
IVORY s
Ceramico
VARIACION GRAFICA Z'EMATL o
X
Ancho de bogquilla ACABADO
recomendada: Ceroso
4 Mim.
Colores dée boguilla sugerido) D]S-Eﬁﬂ
BLANCO Marmol q
CREMA [
Litilizar boquilla COMN AREMNA AF'LICACI'IfIN
Piso /
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /Cl\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

‘J,ﬁ.ﬂl.&'ﬂllﬁ'ﬂ DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCLA RESISTENCIA v

DE AGUA TERMICO A quiMicos A FLEXMON h
)\ - Ll
) \E) &)\ -

3% <Es6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM*

AREAS DE USO

Versatilidad en piso ¥y muro

Facll de limplar ¥ bajo mantenimiento
Ideal para interior, no se recomienda
para exterior o zonas hiumedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
cuadrads, con un

patrdn de instalacidn
ascalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hastaun

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Arreola crea
diferentes patrones
gracias a su
dinamismo, siempre

destacando la
verdadera naturaleza
de la piedra en su
variedad de colores.

v : G RIS CUERPO
RUSTICO Ceramico
FORMATO
L4 X 44 CM
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada; Mate
4 mm.
Colores de boguilla sugerido: DEE?F[!D
PLATA® Rustico ~
NEGRO . o o
Utillzar bogquilla COM AREMNA . AFUCACH:']H
Piso /
® El color del producto real puede presentar variacién al color de la fotografia. Muro /C%

e Asegurate gue el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS VARIACION DE TONOS
e fmse o e LA
& ¥ & & :
39 < Es 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM* BAJO MEDIO

AREAS DE USO

Versatilidad en piso y muro

VENTAJAS Facll de limpiar y bajo mantenimiento
Ideal para interior, exterior y Zzonas
humedas

‘ Productos de formato
cuadradd, con un

patron de Instalacion

escalonado, secdebsen de
cokooar con un desfase
mimma de 5% hasta un

- . a T e )
1aximo de 30 E=s necesario utilizar un sistema de nvalacion




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Athea es una piedra
exclusiva que le da un
toque de pureza y
distincion a cada lugar.

sku 218304 N ATHEA

B LAN CO CUERPO

Ceramico

. &'*:-:
¥

CLASICO

FORMATO
55 x 55 cm

Ancho de bz:u::gjt.éicljta ACABADO
oo Brillante + ¥
4 mMim.
Cofores de boguilla sugerido; i
DISENO
BLANCO Marmol q
Utilizar boguilla COM ARENA AFIUCQC“_‘]H
Piso /
® El color del producto real puede presentar variacién al color de |a fotografia. Muro /CD\

e Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

s W __ ¥
& & & e i R

105 < E 5 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/fCM= BAJO m m mm

AREAS DE USO

—— Versatilidad en piso y muro
,”fﬂff‘ VENTAJAS Facil de limpiar y bajo mantenimiento
IE kﬁ'{ ! ideal para interior, no se recomienda
“}\“....ﬁgg ; para exterior o zonas humedas

-

SUGERENCIAS DE INSTALACION

‘ Productos de formato
cuadrado, con un

patron de instalacion

escalonado, se deben de
cokaoar eon un desfase
mirmmo da 5% hasta un

maximo de 30%. E=s necesario dtilizar un sistema de nivelacion




SRl LAMOSA.

A PISOS & MUROS

g e Rk
o ..,.J. .r*'-"l
e i T

e A
" — 1'-.|

Madera de estilo
contemporaneo que
fusiona la naturalidad
de la madera con la

versatilidad de la
ceramica para brindar

un aspecto unico
gracias a su color gris.

PISO
SKU # 158628 ATRIO
ESTILO v CUERPO
CONTEMPORANEO | MINIMALIST GRIS Ceramico
PRIMARIO SECUNDARIO
FORMATO
VARIACION GRAFICA 1855 cm
Ancho de b ill ACABADD
" fecomendada: Mate
4 mm.
. T
Colores de boquilla sugerido: DISENO | , | ﬂ:
Madera ﬁ ‘ l
polll it
 Utllizar boquilla CON ARENA | Apﬂumqéﬂ
Piso /
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

3% <E=6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM*

Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar y bajlo mantenimiento.
Ideal para interior, exterior y zonas
VENTAIJAS s
Wl V ettt/ W Ambientacion mas calida.
e 0N R P Versatilidad en piso y muro.

"SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de &80 em
Fasta 120 em de large,
con un patrén de
instalacidn escalonade,
se deben de colocar
can un desfase
minimeo de 15% hasta
un maximao de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacidn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

De caracter
envolvente se destaca
por su variedad en
tonos café, donde

crean un producto con
muchos matices que
recrean la naturalidad
del veteado de la

madera.
PISO
SKU # 156575 BALI
esTio e 2 CUERPO
RUSTICO| CONTEMPORANEO MULTICOLOR Ceramico
| FORMATO
VARIACION GRAFICA 18x55 cm
Ancho de b ill ACABADD
" fecomendada: Mate
4 mm.
. T
Colores de boquilla sugerido: DISENO [’;i' | I
moka @ Madera ( | l 0l
cHocoLaTe (@) LG
 Utllizar boquilla CON ARENA | AP LICACION
PIiso ! T\
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro / \

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMicos A FLEXION
o) W) & B
3% <E<6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM*

Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar y bajo mantenimiento,
Ideal para interior, exterior y zonas
VENTAIJAS s
Gremrmglll Y Vet LEAm Ambientacion mas calida.
e 2 AR b Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato

rectangular, con

dimensiones de &80 em

Fasta 120 em de large,

con un patrén de

instalacidn escalonado,

se deben de colocar

can un desfase

minimao de 15% hasta

un maximao de 30% ‘ Es necesario utilizar un sistema de nivelacidn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Su caracteristica
principal es la
versatilidad que se
consigue con su

combinacién de rocas
cuarcitas que brinda
versatilidad a tu espacio
exterior.

PISO

BARDO

GRIS e

S ESEILO

RUSTICO Ceramico
) — FORMATO
VARIACION GRAFICA
o B XxX35cm
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
4 Mim.
Colores dée boguilla sugerido) Di o 2]
PLATA @ Rustico s
PLATINO . T |
Litilizar boquilla COMN AREMNA AF'LICACI'IfIN
e Piso /
e El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /Cl\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS VARIACION DE TONOS

it et S cpon it cfogenploss g
OO0 s

G ) A& &)
< Es8% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM*

AREAS DE USO

Versatilidad en piso ¥y muro
Facll de limpiar ¥ bajo mantenimiento

Ideal para interior, exterior y zonas
humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
cuadrads, con un

patrdn de instalacidn

| | ascalonado, se deben de
8! colocar con un desfase
minimo de 15% hastaun

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Contraste entre
sensacion fortaleza, y
textura delicada y
limpia, convierten

a Basany en la mejor
opcidn para creary
combinar espacios

| exteriores.
o %
e
e 4

© swessess M BASANY

= BEIGE | =%

RUSTICO Ceramico

PRIMARTID

. FORMATO
— 55x55 cm

Ancho de boc u{ijlla ACABADO
recomendadaa.
Mate
4 mm.
Colares oe Bogulils sugeride:
GAMUZA . DISENO e S
Rustico
U |
Utilizar boquilla CON ARENA APLICACION
Piso /
®* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro %

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

‘EAGus.  Tembco  ‘Aquimcos  ARENON g
& @ & & v [ i
3% < E 5 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM?® BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

AREAS DE USO

5

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para Interior, exterior y zonas

humedas.

Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Frogucios de Tormato
cliadrads, con un

patrdn de instalacidn
escalonado, se deben de
l ‘ l colocar con un desfase

rrinimo de 15% hasta un

1 - 11 i :
maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Este piso ceramico es
una opcion ideal para
llenar de vida tu

espacio, su color grisy

su textura lo
convertiran en un lugar
armonioso y relajante.

PISO
BASIL

m v GRIS CUERPO

CLASICO | MINIMALISTA Ceramico

sECUNDARIO

PHIMARIC

. : : FORMATO
VARIACION GRAFICA
' 18X55 cm

Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
4 mm.
- Colores de boguilla sugerido; DISE]"-.ID I T
|t I ! 1|
e @ s i)
LN

Utilizar bogulilia CON ARENA

APLICACION

Piso /
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro %
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS VARIACION DE TONOS

A 4
Y G [ R
& & &
3% <ESE% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM= BA3O MEDIO ALTO EXTREMO
Durabilidad. no guarda clores.

AREAS DE USO
Facil de limpiar y bajo mantenimiento,

' ﬂ:’;&" VENTAJAS ideal para interior, exterlior y zonas
iy '1&;%-(;! humedsas,
—_— Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACION g

Productos de formato
| rectangular, con
3 [I ; dimensionas de 83 cm
Iz
I

hasta 120 cm de largo, con
un patron de mistalacion
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
mifmS de 15% Rasta un
masimao de 30%.

Es necesario utilizar un sisterna de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Este muro de
superficie suave y
aspecto calido logra
aportar bienestar y

sobriedad a los
diversos espacios de
tu hogar.

\ by N MURO
SKU #206945 & B E LA
v RDEICE CUERPO
CLASICO | MINIM/ | DLIULE Ceramic
MA?HEE#E’H :&E;:ﬂ;____,:ﬂ_;__,:d B BT A l':J l-.
Ancho de boquilla
recomendada: f‘_':":f‘la_’""‘[’[’_ & ot
(11171
S DISENO VAN
lizar boguilla COMN ABRENA .ﬁ.PL]E.i:"Jﬂ'jN
Viuro

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

ABSORCION CHOQUE RESISTENCLA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMICos A FLEXION

& @ & & 0 [ e

s HERSLE BENGIE,  3300%a/cm BAJO MEDIO ALTO  EXTREMO

Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limplar y bajo mantenimiento.

.
VENTAJAS e |deal para interior, no se recomienda

INTERIOS 4 para zonas hiumedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Hroductos d= formato
rectanqular, comn un

patren de instalacisan

ascalonada, se deban de
colocar con un desfase

minimio d& 15%: hasta un

o
|

| . madximo de 30%

Es necesario utilizar un sistema da nivalacidn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Este piso de
superficie suave y

aspecto calido logra
aportar bienestar y
sobriedad a los
diversos espacios de
tu hogar.

/I:' e \\, SKUR#ZDEME‘: . BELA

= L Pk

ESTI! Ej-l:{_'l:,L' A 4 —— SHERER
CLASICO AINIM/ DCIOC -

FORMATO

 VABRIAC GRAFICA
~ VARIACION GRAFICA

Ancho de boquilla ,
recomendada:; ALABADO 4

ares de hogullla sugerkdo [Hr'.!-E.'N{-j U k
HUESO Marmol Y

APLICACION

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. viuro /J '\
* Asegurate que 2] adhesivo sea el correcto para el area geseada.

—_— — — i .
.'\-\.'l'lnl“'.ll.llr-'.' e | T e e B e L ALl 'l‘I:I-I:.'-- R A |_II _-.I'-_'\-' TR | ||"|' -_:- s

o] ACTERISTICAS [T ELC ] | AS 4 ,_."l.; S I1OM D = ':'F' -

-.-..-.r;'!e:-LI’-:.l.-MI TERISTILAS TE y--.-.-i'.x}--.'lz--"d_'-:-j..-: I SECO RN RIS l..- J' e I-I

ABSORCION CHOQUE RESISTEMNCLA RESISTEMNCLIA '
DE ACUA TERMICO A QuiMmicos A FLEXIONM

&) ) &) & | gn

1%« E 5 6% HESIGTE RESISTE 250 KG/CMma H-l‘“'n_l':_J MEDIO

ALTO EXTREMO

L n-.;.-1-;,|-ﬂ' T ¥
5 -.'- |_--":.---|."."-'I:"'|
ot e Shhea b i

A
_.I' I|

Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limplar ¥ bajo mantenimiento.

Ideal para interior, no se recomienda
para zonas hiumedas.

Versatilidad en piso y muro.

VENTAJAS

T 0 e —T ]
 SUGERENC DE . C |
i a:‘itéfe-é'_?ﬁuté;_-s_-h:‘q:-’. s —*f.:- -—‘-I."'-“-'d ALEVAL LTS

'\&'_'_..-F"F_'_H"‘-\.

Froductos de formato e % L_r__,.d-----""F"*.lL
'-'.I'.:"Illl}'.'. AT R

™ ¥ & _._F_._,_.-" !—-—'_'_._'_
patron de [nstalacion e -
ascalchada, se deben de I _'_:-_.——:""'

I colocar con un desfass R
e

mirnimics de 15% hasta un
mazimo de 30 Es necesario utilizar un sistema de nivelacidn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

il

Madera cuadrada en

= _—
| .ll' tono café, gracias a su
B composicidon nos
i permite crear
= a\ | | ambientes dinamicos y

\ contemporaneos.

PISO

BELGICA

' ' CAFE CUERPO
CONTEMPORANEO ‘ Ceramico
FORMATO
VARIACION GRAFICA
S x35cm
Ancho de boquilla ACABADO
oo Semibrillante| +
4 mMim.
Cofores de boguilla sugerido; DEE'FED ML lE |[
MOKA @ Madera @i | HH[
LG
Utilizar boguilla COM ARENA AFIUC,ACII':IH
Piso /
® El color del producto real puede presentar variacién al color de |a fotografia. Muro /CD\

e Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

“DFAGUA TEmMGO  Aquiicos A FLouoN ¥
& W & & e

105 < E 5 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/fCM= BAJO m m mm

AREAS DE USO

= Versatilidad en piso y muro
= ""f‘ VENTAJAS Facil de limpiar y bajo mantenimiento
| 'ﬁ,EﬂJI' Ideal para interior, no se recomienda
2 'm"._ y para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

‘ Productos de formato
cuadrado, con un

patron de instalacion
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
mrirmo de 15% hasta un

maximo de 30%. E=s necesario dtilizar un sistema de nivelacion




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Retomando la
esencia de las
maderas parqués,
ofrece elegancia,

dinamismoy
modernidad a
través de su diseno
en tonos grises.

PISO
GRIS CUERPO
CLASICO Ceramico
PRIMARIO
" S OO FORMATO
VARIACION GRAFICA 15«'-'&)( ‘I‘{E cm
ACABADO
Ancho de boquilla
recomendada: Mate
& mm.
- |l'| | l; I|
Colores de boquilla sugerido: DISENO @‘ . | (ﬂl
5 . Madera ! | l |
 Utllizar boquilla CON ARENA | APHLICACIGN
- Piso /
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ol i ety
) ) &) \&E)
IM<E=6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM2

AREAS DE USO Durabilidad, no guarda olores.
Facll de limplar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, exterior y zonas

VENTAIJAS b

\ wiErior /A | ee Ambientacién mas calida.
- N R TR Versatilidad en piso y muro.

"SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un
‘ patrén de instalacién

escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




SKU # 156577

_esTio I S
RUSTICO| CLASICO WOOD

VARIACION GRAFICA

Ancho de boquilla
recomendada:

L& mm.

Colores de boquilla sugerido:

Utlizar boquilla CON ARENA

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMicos A FLEXION
o) W) & B
3% <E<6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM*

AREAS DE USO

VENTAIJAS

"'--......__!_HTEmmj__._..--"'

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con

dimensiones de &80 em

Fasta 120 em de large,

con un patrén de

instalacidn escalonado,

se deben de colocar

can un desfase

minimao de 15% hasta

un maximao de 30% ‘

LAMOSA.

PISOS & MUROS

De caracter
envolvente y versatil,
la madera destaca por
sus infinitas

posibilidades dentro
del diseno de
interiores gracias a su
variedad grafica.

PISO

BRONCE

CUERPO
Ceramico

FORMATO
18x55 cm

ACABADO
Mate

-

m——r

Madera

. HIVAITH
DISENO < O|
1

APLICACION

Piso /
Muro /F_\\

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento,
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.

Ambientacién mas calida.
Versatilidad en piso y muro.

Es necesario utilizar un sisterma de nivelacidn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Brunei, reproduce la
estética minimalista
de una piedra que es
acompanada por
delicadas vetas y es

el ideal para crear
ambientes
visualmente
uniformes, en
interior o exterior.

X | PISO
" swesn M BRUNEN
v CRIS CUERPO
‘ MINIMALISTA ‘ CLASICO Ceramico
PRIMARIO SECUNDARIO
FORMATO
VARIACIﬂN GRAFICA
LbXbdy CM
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
& mm.
Colores de boguilla sugerido: D|5EF|O -
Ristico }~~
< 1
Utilizar boqullla CON ARENA APLICAGIEN
Piso /
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS VARIACION DE TONOS

Quimicos A FLEXION
& E Q&
3% <ES6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM?

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

Versatilidad en piso y muro.

AREAS DE USO
Durabilidad, no guarda olores.

t SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Combinacién de textura
y color en cada piedra

son caracteristicas que
llenan de fuerza y
naturalidad a Cadenza.

PISO

; St s .;
n‘: SKU #20195 CADENZA

o R

GRIS o=

_ ESTILO

RUSTICO Ceramico

VARIACION GRAFICA -

Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
4 Mim.
Colores dée boguilla sugerido) DIS o 2]
ST |
Litilizar boquilla COMN AREMNA CACION
Piso /
e E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /Cl\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS VARIACION DE TONOS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCLA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A Quimicos A FLEXION
0.0 ;

) FE) & &)

3% <Es6% RESISTE RESISTE 2250 KG/cM?

Versatilidad en piso y muro
VENTAIJAS Facil de limpiar y bajo mantenimiento

\ | Ideal para interior, exterior y Zonas
 WTERIOR (S EXTERION S EAf0 humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
1 e cuadrads, con un
patrdn de instalacidn
| ascalonado, se deben de
‘ ) colocar con un desfase

rinimo de 15% hasta un

L ] ] maximo de 305, Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Caruzzo retoma la
fidelidad de un
marmol para crear
ambientes calidos,

gracias a esto y su
movimiento grafico,
nos aporta el balance
perfecto al momento
de revestir tu hogar.

PISO

SKU # 147634 CARUZZO

| | BEIGE CUERPO
CLASICO Ceramico
PRIMARIO
VARIACION GRAFICA FORMATO
55x55 cm
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Brillante + +
L& mm.
Colores de boquilla sugerido:
HUESO DISENO
Marmol {
ARENA
Utilizar boqullla CON ARENA APL SN
Piso /
® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e s st i
G ) &) \FE)
3% =E=6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM?

AREAS DE USO
Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas
\ I 9 ;. Ll humedas.
LNTERIOR g BAN0 Versatilidad en piso y muro.

! SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
__,_‘ cuadrado, con un

patrén de instalacién

escalonado, se deben de

colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

T i a—

Copana se convierte en

el diseno ideal capaz de
darle vida al espacio
exterior con una

combinacion unica de
colores, en un creativo

patron de instalacion y

toda la funcionalidad de

la ceramica.

RUSTIC DARK Eﬁ:;n ico

FORMATO
L4464 cM
Ancho de bo uille! ACABADO
recor:'nen ada: Mate
& MmMim.

Colores de boguilla sugerido:

DISENO DQGC]

acepo @) Piedra BDO

Utllizar boqullla CON ARENA | APLICACION
Piso /
® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /CD\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA

DE AGUA TERMICD AQUﬁIIH:Dl A FLEXION
00 )\ P
NARCSTECYIE
3% <E < 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM?

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

La versatilidad de
darle vida al espacio
exterior con una
combinacion de

texturas rusticas, en

un creativo patron de
instalacion y con la
funcionalidad de |la

ceramica.
q :“l"rJ.ulHi'L "In I \ LN, I !
e e L L L\ Lo PISO
U # S CORINTO
DEC‘O CUERPO
‘ RUSTICO‘ Ceramico
PRIMARIO
FORMATO
| - L4444 cM
: I s _ Ancho de boquilla ACABADO
- recomendada: Mate
bw o o
T ? iR i e iie— olores de boguilla sugerido: -
1S gl ‘ g DISENO <)
Pe 1 T Amwy s @9 rLaTA (@) Ristico [~
Utllizar boqullla CON ARENA | APLICACION
Piso /
e E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCILA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICD A Q\Jﬁllll‘.'ﬂi A FLEXION
00 )\ P
K 3 &) \E)
3% =E=6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM?

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

Versatilidad en piso y muro.

"SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Una interpretacion
clasica de un diseho
esfumado, lo que lo

hace sutil y
atemporal, de

tonalidad calida es
perfectamente

versatil para revestir

espacios interiores.

PISO
SKU # 152669 COSTA DE BRASIL
CLASICO Ceramico
PRIMARIO
VARIACION GRAFICA
L4Xhdy CM
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
& mm.
Colores de boguilla sugerido: D|SEF|D
MOKA R e
® Rustico e
cHocolATE (@) o A
Utllizar boqullla CON ARENA | APLICACION
Piso /
® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /CD\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA v
DE AGUA TERMICD A Qi.lﬁllll':ﬂl A FLEXION
%) I © '
O FE) &) \E) Lo
3% < E < 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM? BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

AREAS DE USO

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




x = e

m— =R - e — I
'-*"L'd_m L [ = S . — ] - ._‘_ . -_ = _ﬁ‘_._._._. o =1!

v
CONTEMPORANEO

\ RUSTICO CAFE

VARIACION GRAFICA

Ancho de boquilla
recomendada:

L& mm.

Colores de boquilla sugerido:

MOKA .

CHOCOLATE .

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

Utllizar boquilla CON ARENA |

LAMOSA.

PISOS & MUROS

De caracter
envolvente y versatil,
la madera destaca
por sus infinitas
posibilidades dentro
del diseho de
interiores gracias a
su variedad grafica.

PISO

DAVIS

CUERPO
Ceramico

FORMATO
18x55 cm

ACABADO
Mate

DISENO
Madera @‘ |

—-
— o —

APLICACION
Piso /
Muro /F_\\

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMICOS A FLEXION
o 1
) ) B \E) '
3% <Es6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM?

BAJO

AREAS DE USO

VENTAIJAS

"'--.....__!_HTEmmj__._..--"'

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con

dimensiones de &80 em

Fasta 120 em de large,

con un patrén de

instalacidn escalonado,

se deben de colocar

can un desfase

minimao de 15% hasta ‘

un maximo de 30%

MEDIO ALTO EXTREMO

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento,
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.

Ambientacién mas calida.
Versatilidad en piso y muro.

Es necesario utilizar un sisterma de nivelacidn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Inspirado en
cementos y piedras
de tonalidades
naturales es ideal

para revestir muros
de estilo rustico o
contemporaneo.

s | MURO
B SKU # 158455 DU B LI N
ESTILO ) v CUERPO
RUSTICO Ceramico
" FORMATO
VARIACION GRAFICA CAFE 25x75 cm
Ancho de b il
" recomendada ACABADO
4 mm. Mate
Colores de boquilla sugerido: -
DISENO =
rata @ Rustico [~
|
Utilizar boquilla CON ARENA
APLICACION
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

AREORcON HNECO e AFEXON
0.0 N

G 3 A FE)
> 1096 RESISTE RESISTE 2200 KG/CM2

AREAS DE USO
Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar y bajo mantenimiento.

VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas
. A N | humedas.
WELY L EXT L GOGINATZINN FACHADA Aporta disefio unico al muro.

! SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato

rectangular, con
—.,_L: dimensionesde 60 cm
i ' hasta 120 cm de largo,
con un patrén de
instalacian escalonads,
se deben de colocar
can un desfase
minimeo de 15% hasta

un maximo de 30%,. Es necesario utilizar un sisterma de nivelacidn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Piedra pizarra de
caracter intenso, otorga

personalidad y estilo a
tu espacio.

PISO

EDISON

GRIS e

ESTILO

!

Colores dée boguilla sugerido) Di o
S L
ACEROC @ Rustico s
PLATA @ i
Litilizar boquilla COMN AREMNA AF*UCACI'I:;!N
Piso /

e El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro { \
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

RUSTICO Ceramico
T — CORMATO
VARIACION GRAFICA
; 4 X 4bi M
Ancho de boquilla ACABADO
B recomendada: Mate
e 4 mm.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

e s e R hd

0.0 > a [ |E| EI &
o) ) S :

3% <Es6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CcM? BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

AREAS DE USO

Versatilidad en piso y muro
VENTAIJAS Facll de limpiar y bajo mantenimiento

Ideal para interior, exterior ¥ zonas
himedas

Froductos de formato
'“ cuadrads, con un

patrdn de instalacidn
ascalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hastaun

] maximo de 30%. Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




_ESTILO v

CLASICO

PRIMARIO

VARIACION GRAFICA

CARACTERISTICAS TECNICAS

7
i g

f

i

SKU # 158407

"4

BLANCO

Ancho de boquilla
recomendada:

& mm.

Colores de boguilla sugerido:

BLANCO [ )

Utllizar boquilla CON ARENA

® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
TERMICO A QuiMiCOS A FLEXION

) & &) &

3% <E<6% RESISTE RESISTE

AREAS DE USO

2250 KG/CM? BAJO

VENTAIJAS

LAMOSA.

PISOS & MUROS

La re-interpretacion
del marmol clasico
calacata que con sus
tonos calidos y
acabado brillante,
logra transmitir
elegancia y un
caracter atemporal a
tu espacio.

1

PISO

ELLIS

CUERPO
Ceramico

FORMATO
55X55 cm

ACABADO
Brillante T+

DISENO
Marmol (

APLICACION

Meea AR\

o

MEDIO

e

Durabilidad, no guarda olores.

Facll de limplar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, no se recomienda
para zonas humedas.

Brillo que refleja tu elegancia.
Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato

cuadrado, con un
patrén de instalacién
escalonado, se deben de

colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un
maxirmo de 30%.

Es necesario utilizar un sistema de nivelacién.




I

SKU # 156957

F

CAFE

Ancho de boquilla
recomendada:

& mm.

Colores de boguilla sugerido:

PLATA .

® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

Utllizar boquilla CON ARENA

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Traduce la calidez de

una madera natural a

través de un versatil
patron, donde se

unen funcionalidad y
diseno para crear
ambientes con
calidez y balance
visual.

PISO

GARDEN

CUERPO
Ceramico

FORMATO
L4 x4 CM

ACABADO
Ceroso

Madera

DISENO g (’)

i

i —— —
S

APLICACION

Piso /
Muro /F_\\

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTEMNCIA
DE AGUA TERMICD A quhllcul A FLEXION
) FE) & \E
o) \F) &) \&/ !
3% =E=6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM? BA:ID

VENTAIJAS

Durabilidad, no guarda oclores,

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.

Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 152 hasta un
maximo de 30%.

Es necesario utilizar un sistema de nivelacién.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

La versatilidad de
darle vida al espacio
exterior con una
combinacion de
texturas rusticas, en
un creativo patron de
instalacion y con la
funcionalidad de |la
ceramica.

PISO

GAUTAN

MULTICOLOR CUERE'G ‘
RUSTICO Ceramico
FORMATO
Lihdy CM
Ancho de bo uille! ACABADO
recor:nen ada: Mate
& MmMim.

Colores de boquilla sugerido:

ACERO DISENO DQQ
- : Piedra BC%?QG

W)

Utllizar boqullla CON ARENA | APLICACION
Piso/ 1
e E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro / \

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMicos A FLEXION
o) 3 B @
& & L& =
3% <E= 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM2 BAJO MEDIO

Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas
A v R ) humedas.
\ NTERIOR R EXTERIOR I COCNA 4 Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Revestimiento
ceramico que aporta
naturalidad a traves de

su color y refleja fuerza
con la union de sus
lineas.

PISO

Goliat

CUERPO
ROJO Ceramico

FORMATO
30 X 45 cm

Ancho de boquilla ACABADO

recomendada Mate
4 mm.

Colores de boguilla sugerideo: DlSEﬁID =
CREMA Rustico s~
ARENA oy A

Litilizar boquilla COM AREMNA =
- - APLICACION
Muro

e El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS VARIACION DE TONOS

% <Es &% RESISTE RESISTE 2250 KG/CMm= BAJO MEDD

Da un acento a tu espacio

Facll de limplar v bajo mantenimiento
Ideal para Interlor, exterior y zonas
humedas

rectangular, con

dimensicnes da 30 em

hasta 45 cm de large,

o un patrdn de

instalacidn escalonade,

s deben de colocar

con un desfase

minimao de 15% hasta

un maxme de 305, Es necesano utilizar un sistema de nivelacién.

‘ Producios de fommato




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Su caracteristico tono
negro contrastado
entre vetas blancas

crean un diseno
vanguardista para
espacios con caracter.

PISO

.

F N, - oy gy L] F | ;

i S - iy, 3 i P .
Ak “; Tk, | -
-- - - 1 - ' ) .'-_'
e ol S S L ) ' :
- : i L -
i SRR . i g ¥ - - — e R RA
-
PR T T e T e -
. - - --llr“ -

'__.-I'-'-

NEGRO s

Ceramico

FORMATO
L44 X 44 CcM

Ancho de bogquilla ACABADO
recormendada: Brillante + 4+
4 Mim.

Colores dée boguilla sugerido) DIEEF{D
NEGRO @ Marmol Q
ACERO .

Litilizar boquilla COMN AREMNA APLICACION

Piso /
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /:3\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS. | | VARIACION DE TONOS

ABSORCION RESISTENCLA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICD A Quimicos A FLEXION
) \FE) &) &
N8 NS N/ Ny ' I
IS <EsB6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM= BATO m

_AREAS DE USO

Versatilidad en piso y muro

1k VENTAIAS Facil de limpiar y bajo mantenimiento
Ideal para interior, no se recomienda-
para exterior o zonas hiumedas

. INTERICR

Froductos de formato

cuadrads, con un

patrdn de instalacidn

| ascalonado, se deben de
‘ | colocar con un desfase

rinimo de 15% hasta un
i - maximo de 305, Es necesario utilizar un sisterna de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Una interpretacion

clasica de un diseno
marmoleado, lo que lo
hace sutil versatil, con
una tonalidad calida
la cual es perfecta
para decorar tus
muros en interiores.

MURO

SKU # 600624 HUDSON

Byl vV BEIGE CUERPO
CLASICO Ceramico
VARIACION GRAFICA 25%40 cm
Ancho de boquilla
recomendada: AC'T‘BADO + +
Colores de boquilla sugerido:
o DISENO \J %
eo Marmol (
Utilizar boqullla CON ARENA |
APLICACION
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

RESISTE RESISTE 2 200 KG/CM?

Durabilidad, no guarda olores.

Facll de limplar y bajo mantenimiento.

Ideal para interior, no se recomienda
VENTAJAS para zonas humedas.

Brillo que refleja tu elegancia.

Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de

formato rectangular,

conun patrén de

instalacién

escalonado, se

deben de colocar

con un desfase

minimo de 15% hasta ‘

un maximo de 30%. Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Ceramico inspirado
en la calidez de la
madera, brindara a
tu espacio

naturalidad y
confort en su
formato tablon.

PISO

LANTANA

v CAFE CUERPO

CLASICO MINIMALISTA Ceramico
BRIMARID SECUNDARIO
: = ’ FORMATO
VARIACION GRAFICA
| 1855 cm
Ancho de boguilla ACABADO
— recomendada; Mate

L mm.

Colores de boquilla sugerndo:

AT

DISENO NIV
ABERLA. . Madera @ 1 llw
1l I

Utilizar bogulilia CON ARENA

-

Piso /
* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro %
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

3% <Es 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM=
Durabilidad. no guarda clores.

AREAS DE USO
Facil de limpiar y bajo mantenimiento,

. -};& VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas
L i 'Q}uﬁi- humedas,
_— Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectamgular, con

hasta 120 cm de largo, con
un patron de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfasa

I| - dimensiones de 60 cm

mirimo de 15%-hasta un
rraxirrg cher 305, Es necesarioutilizar un sisterna de nivalacian.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

La composicion de
cada piezade
Lazaro haran que tu

espacio exterior
luzca acogedory
lleno de caracter.

ihe

PISO,,

# SKU # 194917 *' LAZARO

i
s

v CAFE  Cuemwo
RUSTICO Ceramico
PRIMARIO
: : S w FORMATO
VARIACION GRAFICA
S e 33X33 cm
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
& mm.

Colores de boquilla sugerido.

Utilizar boquilla CON ARENA

' Piso /
® El colordel producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

&) Q) &

IN<Es 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CMm=

AREAS DE UsO
Durabllidad, no guarda olores.

Facll de limplar y balo mantenimiento.
VENTAJAS ldeal para Interlor, exterlor y zonas

humedas.

Versatilidad en plso vy muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACION g

Froductos de formato
.‘—:- | |- cuadrado, con un
=k

patrén de instalacidn
escalonado, ce deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacisn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

L eonor ofrece una gran

variedad de
combinaciones que
transforman cualquier
ambiente gracias a su
forma y color.

P
b § L i
il i

LEONOR

. &

R | SKU #213676 B

" AN, CUERPO
t:LAS_l_-::G NEGRO Ceramico

FORMATO

VARIACION GRAFICA - -

Ancho de hm%LEl‘rIEIjlq ASAELRE
. AN PR e Granillado
':. - 4 mm.
Colores de boguilla sugerideo: DlSEﬁID
BLANCO Marmol Q
ARENA
Litilizar boquilla COM AREMNA =
' ' APLICACION
Piso /
¢ El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. MUIro /53\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

o @ & & (i e g

% <Es &% RESISTE RESISTE 2250 KG/CcMm= BAJO MEDD

AREAS DE USO

Versatilidad en plso v muro

Facll de limplar ¥ bajo mantenimiento
Ideal para Interlor, exterlor y zonas
humedas

‘ [ [ ‘ Productos de formato

; | cuzdrado, con un
patrén de Instalacion
escalonado, se deben de
‘ \» colocar con un desfase

miinimo de 15% hasta un
maximo de Z0%:,

Ez necesario utilizar un sisterna de nivelacidn.
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PISO

SKU #168479 LUNA

Y ; : CUERPO
BLANCO Ceramico

MINIMALISTA CLASICO

FORMATO
36X36 cm

__VARIACION GRAFICA

Ancho de boqguilla ACABADO
recomendada: Brillante t
4 mm.

Colores de boqguilla sugerido -

DISENO
BLANCO Monocolor

Utilizar boguilla CON ARENA APLICACION

Piso J.r‘ll T\
® El color del producto real puede presentar variacion al color de |a fotografia. Muro / \

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

_CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCHOM CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA l
DE AGUA TERMICD A Quimicos A FLEXION
%° ) \IF A s
3% < E £ 6% RESISTE RESISTE =250 KG/CMm* BAJO

AREAS DE USO
Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, no se recomienda
para zonas humedas.

Versatilidad en piso y muro.

‘ Froductos de formato
cuadrado, con ur

patron oe instalacion
escalonado, se deben de

colocar con un desfase
minimo de 15% hasta umn

maximo de 30% Es necesario utilizar un sisterna de nivelacion




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Agregue un toque de
personalidad a tu
hogar con este
patron moderno que

presenta una mezcla
de tonos grises y
pastel.

PISO

MARIETTA

M | v
CLASICO| CONTEMPORANEO Ceramico
PRIMARIO SECUNDARIO
: FORMATO
VARIACION GRAFICA 20%x20 cm
N 4 L Y4
T SN - |
-%; > LY 3 %g 3 Ancho de bo ugla ACABADO
ze f gl ~ il E] e f g} I"ECDZE‘I"I dda. Gi’anllladﬂ
A 4 9Us - 31 Al ] \
[ e 4 I, i 4 [ Y] mm.
: o ¥ Colores de boquilla sugerido: . T
(X B AW DISENO 0 S
5% 0N e BLANCO [ oo (SN
. o aa ae - et Geometrico JB\JB\-
I - r A - NN
o u_ U | w4 |
i 5 8 B B i LY Utilizar boquilla CON ARENA APLICACION
Piso /
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3‘

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS VARIACION DE TONOS

A T
S ) &) \FE)
3% =E=6% RESISTE RESISTE =250 I(Gﬂ: M2

AREAS DE USO Durabilidad, no guarda olores.

Facll de limplar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, exterior y zonas

VENTAJAS s

Ideal para regaderas.
Versatilidad en piso y muro.

i SUGERENCIAS DE INSTALACION g

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




Ancho de boquilla
recomendada:

& mm.

Colores de boquiila sugerido:
PLATA .

Litilizar boguilia CON ARENA

® El| color del producto real puede presentar varniacion al color de la fotografia.

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Gracias a su patrén
dinamico, es el
ceramico ideal para
exterior e interior ya

que su color gris y
esencia de madera,
brinda naturalidad y
versatilidad en cada

espacio.

MERAK

CUERPO
Ceramico

FORMATO
220 cm

ACABADO
iviate

DISENO I
Madera @! l'{ﬂ?l
ik

—

APLICACION

el A

VARIACION DE TONOS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCLA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICD A Quimicos A FLEXION

) 3 B \E)

% <Es 6% RESISTE RESISTE = 250 KG/CcM?

AREAS DE USO

VENTAIJAS

Durabilidad, no guarda olares.

Facil de limpiar y baje mantenimiento,
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.

Versatilidad en pisa vy muro.

Froducios de formato
cladrado, conun
patrdn de instalackén
gscalonada, se debaen de
[ - colocar con un desiase

minimorde 15% hasta un
Maximio da 3000

Es necesario wtilzar un sistema d& nivelacion.




RUSTICO

PRIMARIO

Ancho de boquilla
recomendada:

4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

NEGRO .

Utilizar boquilla CON ARENA

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

® AseguUrate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Meranti, logra
reproducir las
fortaleza de la piedra
natuaral y trasladar

La calidez de este
elemento para revestir
tus exteriores.

PISO

MERANTI

CUERPO
Ceramico

FORMATO

30x60 cm

ACABADO
Mate
DISENO DQ%

Piedra

009
[

)

APLICACION
Muro

™M
Ba

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION

0.0 v £ I
W U U -

>10% RESISTE RESISTE 2200 KG/CM? BAJO

VENTAJAS

ICIAS DE INSTALACION

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.

Da un acento a tu espacio.

Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de 60 cm
hasta 120 cm de largo, con
un patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un
maximo de 30%.

Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




[

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Calida piedra ceramica
que gracias a su textura

mate la hace ideal para
armonizar cualquier
espacio exterior.

PISO

 SKU #213377 MEREI

"'Eﬂs'ﬁ‘ﬂh%'? NI

ESTILO

PRIMARIC

HUSTICG‘

GRIS

Ancho de boquilla
recomendada

— 4 mm.

Colores de boguilla sugerideo:

PLATA@®
ACERO @

Litilizar bogquilla CON ARENA

¢ El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

"ORAGUAT  TEmmco  AQUIMICOS A PLIXION
) E &) \E)
E<EsE% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM=

AREAS DE USO

SUGERENCIAS DE INSTALACION

CUERPO
Ceramico

FORMATO

L4 X 44 oM

ACABADO
Mate

DISENO
Rustico A
U |

APLICACION

Pieed A\

VARIACION DE TONOS

VENTAJAS

Productos de formato
cuzdrado, con un

patrén de Instalacion
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minime de 15% hasta un
rhaximo de 0%,

Versatilidad en plso vy muro

Facll de limplar ¥ bajo mantenimiento
Ideal para Interlor, exterior y zonas
humedas

Ez necesario utilizar un sisterna de nivelacidn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Diseno inspirado en
la combinacion de
rocas minerales

que aporta una

tendencia rustica y
una auténtica
personalidad a tus
espacios exteriores.

T AT AT S
P |
| SKU # 101846 MIXSTONE
CAFE e
‘ RUSTICO‘ Ceramico
PRIMARIO
FORMATO
5555 cm
Ancho de boquilla ACABADO
recor:'nen ada: Mate
& mMim.
Colores de boqguilla sugerido: - (]
=3 = PR
ADOBE . < Ogaq
Utllizar boqullla CON ARENA | APLICACION
Piso /
e E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /CD\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMicos A FLEXION
) \HE) A &
3% <=Es6% RESISTE RESISTE 2250 KG/cM2

AREAS DE USO
Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas
o Y humedas.
\ INTERIOR G EXTERIOR A M 4 Versatilidad en pise y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




SKU #218253

v ROJO

RUST_I’_CD

VARIACION GRAFICA

Ancho de boquilla
recomendada:

4 MIM.

Cofores de boguilla sugerido;

LADRILLO @
ACERO @

Utilizar boguilla COM ARENA

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Con sus tonos rojizos
y aspecto rustico,
Montero atrapa la

esencia del desierto
para brindar a tu
espacio una
personalidad dnica.

PISO

MONTERO

CUERPO
Ceramico

FORMATO
L4 X 44 CM

ACABADO
Mate

DISENO
Rustico A~

o1

APLICACION

e El color del producto real puede presentar variacién al color de |a fotografia.
e Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

) B &) \E) '

I%m<Es 6w RESISTE RESISTE 2250 KG/CMm=

AREAS DE USO

VENTAJAS

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patron de instalacion

escalonado, se deben de
cokaoar eon un desfase
mirmmo da 5% hasta un

maximo de 30%

¥ ==

VARIACION DE TONOS

. [ T

Versatilidad en piso y muro

Facll de limpiar y bajo mantenimiento
ideal para interior, exterior y zonas
humedas

E=s necesario dtilizar un sistema de nivelacion




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Es la interpretacion
clasica de un marmol
con vetas sutiles y
atemporales, capaz

de brindar calidez lo
cual lo hace el
elemento perfecto
para revestir tus
espacios interiores.

'
:.r
F . DN

PISO

MONTICHELLO

~ ESTILO v CUERPO
cu}gsico BEIGE Ceramico
PRIMARIO
VARIACION GRAFICA FORIVL
' 55x55 cm
Sl i I .
Pl e P e . S T el Ancho de boquilla ACABADO
o A ,f ' ) 37, recomendada: Brillante + +
- 'l o I e A - F
B L - e & mMm.
! i ;? “ lg; i i ’.’L _ .
B /B LS . ',._ o9 Sl Colores de boquilla sugerido:
T R o R “iﬁ. ARENA DISENO \J ‘
s s "'\'t;- :{ i, & MARFIL Marmol Q
i\ o : i ) 1 b :g‘ -‘-&,‘ -
‘1 ; \% . :'. _Utllizar bnq_t_;llla CON ARENA _ AF'LICACIéN
D Piso /
® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /CD\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMicos A FLEXION
o) ) B @
3% <E= 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM2 BAJO MEDIO

ﬁREM DE USO Durabilidad, no guarda olores.
Facll de limplar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, no se recomienda

VENTAJAS para zonas humedas.

Brillo que refleja tu elegancia.
Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




v

RUSTICO

VARIACION GRAFICA

e A i = 4—-n_'-1—' =
El .I l--..-:ﬂ:- .
s e e -'35!- S I"rﬂ
TR

MIX

Ancho de boquilla
recomendada:

4 MM

Cofores de boguilla sugendo)

MARFIL
CANTERA @

Utilizar boguilla COM ARENA

e El color del producto real puede presentar variacién al color de la fotografia.

e Aseglrate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

SUGERENCIAS DE INSTALACION

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Mezcla de singulares y
versatiles texturas, que
combinadas entre si

resaltan el buen gusto
aportando luminosidad
y armonia en tus
espacios.

MURO

MONTOYA

CUERPO
Ceramico

FORMATO
30 X 45 cm

ACABADO
Mate

DISENO
= i Fa
Rustico A~

o

APLICACION
Muro

VARIACION DE TONOS

VENTAIJAS

Productos de formato
rectangular, con
dirmensianes de G om
hasta V20 om de larmo,
O WUn patron oe
instalacion escalonado,
sa deben de calocar
con un destass
milnime de 15% hasts
N maxime de 30

Da un acento a tus espacios

Facll de limpiar y bajo mantenimienta
Ideal para interior, exterior y zonas
hamedas

Es necetario utiizar un sistema de fivalacion




LAMOSA.

PISOS & MUROS

La elegancia de los
marmoles blancos se
hace presente en Niza,

donde sus vetas en
tono gris, contrastado
con su fondo blanco,
llenan de luz cualquier
espacio.

Lo j= 1’ PISO

'/'; : -~
-';';1 : " | SKU # 194916
- 4 —_— J-_ J.-_—"'fﬁ = : -—
M BLANCO &%
CLAS'CG Ceramico
FORMATO
55x55 cm
Ancho de boquilla ACABADO Y
; recomendada: Brillante -+
| & mm.
! Colores de boquilla sugerido.
BLANCO | DG
— Mamol (
‘# Utilizar boquilla CON ARENA AFL'CMIf?H
Piso /
® El colordel producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 1\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

I%<Es 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/cMm:

Durabllidad, no guarda olores.

Facll de limplar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para Interlor, no se recomienda

para zonas himedas.

Versatilidad en plso y muro,

'SUGERENCIAS DE INSTALACION §

Froductos da formato
cuadrado, con un
patrén de instalacidn
escalonado, ce deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necasario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

ik

Versatil y atemporal,
con su estética devela

el paso del tiempo de la
belleza y piedra natural
del travertino.

PISO

s smsso2 i OBREGON

GRIS Seduil

CLASICO Ceramico
S T - FORMATO
VARIACION GRAFICA
B | L4 X 44 CM
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada Mate
4 mm.
Colores de boguilla sugerideo: DlSEﬁlﬂ
BLANCO Marmol Q
MARFIL
Litilizar boquilla COM AREMNA =
APLICACION
Piso /
¢ El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /Cz\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS VARIACION DE TONOS

% <Es &% RESISTE RESISTE 2250 KG/CMm= BAJO MEDD

AREAS DE USO

Versatilidad en plso v muro

Facll de limplar ¥ bajo mantenimiento
Ideal para Interlor, exterior y zonas
humedas

Froductos de formato
[ cuzdrado, con un
‘ patrén de Instalacion
‘ escalonado, se deben de

colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%, Es necesario utilizar un sisterna de nivelacién.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Propuesta de piedras

en tonos grises y
beige, que generan
calidez y dinamismo,
perfecto para tus
espacios exteriores.

PISO

OLMOS

CUERPO
RUSTICO MIX GRIS Ceramico
FORMATO
2aX55 CM
Ancho de boquilla ACABADO
recomenacada: Matﬁ'
4 mm.

Colores de boauilla sugerido: DI’SE“G DQ
rata @ Piedra BDO

Geomeétrica OS5

Pain

Utilizar boguilia CON ARENA

APLICACION

Piso/
® El| color del producto real puede presentar varniacion al color de la fotografia. Muro
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTEMCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICD A Quimicos A FLEXION
. I
&) Ny KX '
3% cEs 6% RESISTE RESISTE =250 KGfcm? BATO MEDIO ALTO EXTREMO

AﬂEAS ﬂE USﬂ ! Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar vy bajo mantenimiento.
e Ideal para interior, exterior y zenas
VENTAIJAS humedas.
Ambientacién mas calida.
versatilidad en piso y mura,

Froductos de formato
“ -‘! 3 -T cuadrads, con un

patrdn de instalackén
gscalonado, se deban de
‘ ‘ ' [ colocar con un desfase

|

minimorde 15% hasta un

maximo da 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




¥ LAMOSA.

b,
PISOS & MUROS

Invocando el espiritu
y caracter de la
piedra natural,

reproduce la textura

rustica y el calido
color de la piedra
arenisca, ideal para
revestir tus pisos y
mMuros.

__ PISO

1 SKU # 153903 8 ON Ix

~ ESTILO — 1 CUERPO
RUSTICO| CONTEMPORANEO TAUPE Ceramico
PRIMARIO SECUNDARIO
VARIACION GRAFICA FORMATO
LbXbdy CM
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
L& mm.
Colores de boquilla sugerido:
CHAMPAGNE 0 DISENO Py
avose (@ Rustico o
o
Utilizar boqullla CON ARENA | APLICACION
Piso /
® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA

DE AGUA TERMICO lwm A FLEXION
00 o

G ) &) \FE)

3% <E = 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM?

AR EAS DE USO Durabilidad, no guarda olores.
Facll de limplar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, no se recomienda

VENTAJAS para zonas humedas.

Brillo que refleja tu elegancia.
Versatilidad en piso y muro.

"SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
‘ ; : cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




-8

v GRIS

RUSTICO

ST

Ancho de boquilla
recomendada;

4 MIM.

L » .":—'-'E
e = - Cofores de boguilla sugerido:;
3 ad
pa = PLATA®
Il.:- | "
PReUS | EE i R BLANCO
; . - = Utilzar baguilla COMN ARENA
| *' 4
| L ASN A KRR )

e El color del producto real puede presentar variacién al color de |a fotografia.
e Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

g inata  aukece | xemoon
0.0 >
) W) & \E)
1oL < E 5 5% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM= BAJO

AREAS DE USO

VENTAJAS

SUGERENCIAS DE INSTALACION

‘ Productos de formato
cuadrado, con un

patron de instalacion
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
mrirmo de 15% hasta un

maximo de J059,

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Piedra contemporanea
con una textura mate
inigualable y resistente
para cualguier area.

PISO

PALMA

CUERPO
Ceramico

FORMATO
L4 X 44 CM

ACABADO
Mate

DISENO
Rustico

o o

APLICACION

¥ ==

VARIACION DE TONOS

7 HH s

ALTO  EXTREMO

Versatilidad en piso y muro

Facil de limpiar y bajo mantenimiento
ideal para interior, exterior y zonas
hamedas

E=s necesario dtilizar un sistema de nivelacion




GRIS

Ancho de boquilla
recomendada

4 mm.

Colores de boguilla sugerideo:

ARENA

Litilizar bogquilla CON ARENA

¢ El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Marmol que brinda
sutileza y vanguardia a
tu espacio, esta gama

de color es pensada
para un interior de
tendencia.

PISO

PALMIRA

CUERPO
Ceramico

FORMATO
5 X 55 cm

ACABADO
Semibrillante | +

DISENO
Marmol (j

APLICACION

Meod AR\

CARACTERISTICAS TECNICAS VARIACION DE TONOS

% <Es &% RESISTE RESISTE 2250 KG/CMm=

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
‘ J cuzdrado, con un

patrén de Instalacion
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minime de 15% hasta un
rhaximo de 0%,

Versatilidad en plso v muro

Facll de limplar ¥ bajo mantenimiento
Ideal para Interlor, no se recomienda
para exterior o ronas humedas

Ez necesario utilizar un sisterna de nivelacidn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Una interpretacion
clasica de un diseno
marmoleado sutil y

atemporal, de
tonalidad calida que
es perfectmente
versatil para revestir

tus muros.
. o '5'.;;;
swsoeo || RIBEIRA

B V- BEIGE CUERPO
CLASICO Ceramico

ODikA A DO
PRIMARIO

VARIACION GRAFICA 20%30 cm
Anchode b ill
" recomendada: e [ o
4L mm. Brillante

Colores de boquilla sugerido:

ARENA DlSEﬁD \J ‘

— Marmol QSN

Utilizar boqullla CON ARENA

APLICACION

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS | | VARIACION DE TONOS

‘Dencua  THmaco  ‘noumacos  "AmBoow

RiE

0.0 N
O ) & &E)
= 109 RESISTE RESISTE 2200 KG/CM2

AREAS DE USO Durabilidad, no guarda olores.
Facll de limplar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, no se recomienda

VENTAJAS para zonas humedas.

Brillo que refleja tu elegancia.
Versatilidad en piso y muro.

"SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de
formato rectangular,
conun patrén de
instalacién
escalonado, se
deben de colocar
con un desfase
minimo de 15% hasta

un maximo de 30%. Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Una interpretacion
clasica de un diseno
marmoleado sutil y

atemporal, de
tonalidad calida que
es perfectmente
versatil para revestir

tus muros.
1 | s
N e e =W
swszmoss || RIBEIRA

BT V¥V BEICE CUERPO
CLASICO Ceramico

DR A D
PRIMARIO

o S FORMATO
VARIACION GRAFICA 20530 cm
Anchode b ill
" recomendada: ozl PO
4L mm. Brillante

Colores de boquilla sugerido:

ARENA DlSEﬁD \_} ‘

— Marmol QS.N

Utllizar boguilla CON ARENA

APLICACION

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro

®* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS | VARIACION DE TONOS

ABSoRcI HNECO RIS AFLEXION
0.0 N

O ) & E)
> 1096 RESISTE RESISTE 2200 KG/CM2

ARE*‘S DE USO Durabilidad, no guarda olores.
Facll de limplar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, no se recomienda

VENTAJAS para zonas humedas.

Brillo que refleja tu elegancia.
Versatilidad en piso y muro.

" SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de
formato rectangular,
conun patrén de

‘ instalacién

escalonado, se
deben de colocar
con un desfase
minimeo de 15% hasta

un maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




" ESTILO | h 4

L —A-ﬁ- s "?' i |

RUSTICO

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Diseno inspirado en
la combinacion de
rocas minerales que
aporta una

tendencia rustica y
una auténtica
personalidad a tus
espacios exteriores.

" ROCALLA

CUERPO
Ceramico

FORMATO
55x55 cm

o
i

uilla
ada:

Ancho de bo
recomen

AT o
mMim.

it
|

Colores de boquilla sugerido:

PLATA .

Il;;_-g_.lﬁ_ ""Eﬁ! E i | - I_
i | BN s
2 B8 Sl e
- Clpl T

M |

® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICOD A QuiMicos A FLEXION
) ) &/ \/ﬁ '
3% <E<6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CcM2 BAIO
" P Y

VENTAIJAS

SUGERENCIAS DE INSTALACION

- ¢

Productos de formato
‘ cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 152 hasta un
maximo de 30%.

Utllizar boquilla CON ARENA

ACABADO
M:

.é“’ "‘-.
5‘|4 =

DISENO

[+ iF
B TaTs | g
#iedara

APLICACIDN

-

MEDIO ALTO

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.

Versatilidad en piso y muro.

Es necesario utilizar un sistema de nivelacién.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Su color y textura lo
convierten en un
producto noble y

resistente al paso del
tiempo.

=

i

k="
=1
ik
=3
e PISO
e

=2 - 9 S
EREE e sku 213300 B ROMANO
¥ ROJIO CUERPO

RUSTICO Ceramico
PRIMAR
o FORMATO
VARIACION GRAFICA
: L4 X 44 cm
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada Mate
4 mm.
Colores de boguilla sugerideo: <
DISENO
RUstico A
PLATA@® :
U |
Utilizar boquilla CON ARENA .
APLICACION
e El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /Cz\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACIGN DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

A 4
& \#) A & i e Ry

% <Es &% RESISTE RESISTE 2250 KG/CMm= BAJIO

Versatilidad en plso v muro

VENTAJAS Facll de limplar ¥ bajo mantenimiento
Ideal para Interlor, exterior y zonas
humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
‘ J cuzdrado, con un

patrén de Instalacion
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minime de 15% hasta un

maximo de 30%, Es necesario utilizar un sisterna de nivelacién.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Contraste entre
fortaleza, textura con
gran caracter y
riqueza grafica

proveniente del slate,
siendo una excelente
opcion para creary
combinar espacios
rusticos.

'-_’\'-'-Z':" P
o\

SKU # - ROQU ES

= qg-;.rﬂ_l_uuh.l.. : i
| ESTILO ) v RATY CUERPO
RUSTICO Ceramico
VARIACION GRAFICA | FIBIALY
) . Ju@ﬁ IJI.-I‘?I *_-__i.w*
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
* Mmm. o

Colores de boguilla sugerido:

DISENO
MOKA .

Rustico e
ACERO .
~ 1
Utilizar boqullla CON ARENA
: . APLICACIDN
- J =
. |””:J / [T\
® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. ViUuro / \
® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.
= o ‘-Ltm]r _,.. E-E'"":_'-I'-" ,,ﬂ_-l,.-fT-'j‘ ekt ‘_'\...‘,_.'-_u
. ” | VARIACION DE TONOS ,.

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMicos A FLEXION
) \E) B \Z
) \F) &) \E/ !
3% <Es6% RESISTE RESISTE 2250 KG/cMz BAIO MEDIO ALTO EXTREMO

: 3 Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.
Versatilidad en piso y muro.
| SUGERENCIAS DE INSTALACION |
L )

Productos de formato
l cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de

: colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maxirmo de 30%.

Es necesario utilizar un sistema de nivelacién.




v

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Con el movimiento de
sus vetas y su acabado
brillante hacen que tus

espacios se llenen de
sofisticacion y
elegancia.

PISO

SERRANO

Gpis CUERPO

CLASICO Ceramico
e S : FORMATO
VARIACION GRAFICA
- S5 X355 cm
ke 3 T 3y £
f-—r"‘ |
e 3 S | Anchodeboquila| | AcABADO
F 2 it gf » recomendada: Brillante + _+_
; 4B I' ._*. AF ¥ 1 . !
e 1 8 . P 4 Mim.
4 T .-'i:f { -
- T _— P Cofores de boguilla sugerido; DIS i
- e d i i " ’
5 | B, FPE -3 5 e PLATA@ Marmol Q
. ¢ " i ' ‘.‘ ' Ve "J. IIH BLANCO
.‘! / = % i v ._:.!‘_:[..'. ; . B 2 ..-'I- | I
. | ¥ :J.f#_-'l-"r :___-'- J ﬁ_,.— -4 -:;_. gﬂﬂ: i | Utilkzar baquilla CON ARENA AFIUCAC“_‘]H
- ”‘ih"f, -l o 5 .4 iy L) J ) p!Sﬂ ”’
e El color del producto real puede presentar variacién al color de la fotografia. Muro /Cl\

e Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECMICAS

VARIACION DE TONOS

105 < E 5 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/fCcmMm= BAJO MEDIO

. INTERIDR - y

Versatilidad en piso y muro

VENTAJAS Facil de limpiar y bajo mantenimiento
ideal para interior, no se recomienda
para exterlor o zonas himedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
cuadrado, con un

patron de instalacion
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
mrirmo de 15% hasta un

m fe 056 ;] z Pwelac
iaximo de 30 Es necasand dtilizar un sistema de nivelacian




LAMOSA.

PISOS & MUROS

La fortaleza y
naturalidad del
tablén de madera en
un ensamble

creativo y original
para personalizar tus
espacios de interior y
exterior.

PISO

SESLA

V— = CUERPO
RUSTICO| CLASICO CAFE Ceramico
FORMATO
Lihdy CM
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate

& mm.

Colores de boquilla sugerido: I

—e . [

CHOCOLATE . HRLL
Utllizar boqullla CON ARENA | APLICACION
Piso/ 1
e E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro / \

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTEMNCIA
DE AGUA TERMICD A QUIIIIIEDI A FLEXION
) H) L) @&
o) \F) \&) \&) '
3% =E=6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM? Bm MEm ALTO EXTREMO

Durabilidad, no guarda olores.

Facll de limpiar y bajo mantenimiento,

Ideal para interior, exterior y zonas
VENTAIJAS fia e

Ambientacién mas calida.

Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




SKU # 194925

A 4
cLASICO GRIS

Ancho de boquilla
recomendada:

& mm.

Colores de boquilla sugerido.

MARFIL
ARENA

Utilizar boquilla CON ARENA

® El colordel producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

I%<Es 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/cMm:

VENTAJAS

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Su diseno tipo
marmol refleja
eleganciay

versatilidad, gracias
a la composiciony
movimiento de sus
sutiles y suaves
vetas blancas.

PISO

SIORI

CUERPO
Ceramico

FORMATO
L4xLL M

ACABADO
Semi- T
Brillante

DISENO
Marmmol (

APLICACION

Durabllidad, no guarda olores.

Facll de limplar y bajo mantenimiento.
Ideal para Interlor, no se recomienda
para zonas himedas.

Da plusvalia, mayor resistencia.

'SUGERENCIAS DE INSTALACION §

Froductos da formato
cuadrado, con un
patrén de instalacidn
escalonado, ce deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un
maximo da I0%.

Es necasario wtilizar un sisterna de nivelacian.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Una interpretacion
clasica de diseno
marmoleado sutil y
atemporal, de

tonalidad neutra que
es perfectamente
para revestir
espacios interiores.

o i

' v ] GR I s CUERPO

CLASICO Ceramico

PRIMARIO

_ e FORMATO
VARIACION GRAFICA
33X33 cm

Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Semi- +
4 mm. brillante
Colores de boqguilla sugerido: DlSEﬁD \J ‘
PLATA . .

Marmol (

Utilizar boqullla CON ARENA APL SN
Piso /

® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

) & &) &

3% <E<6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CcM?2

ARE.A’# DE U'SO_ Durabilidad, no guarda olores.
Facll de limplar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, no se recomienda
VENTAJAS para zonas humedas.
Brillo que refleja tu elegancia.

A NTERIOR B BARO _
Versatilidad en piso y muro.

! SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
‘ cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




SKU # 158457

r— 1 NOGAL
CONTEMPORANEO RUSTICO

PRIMARIO SECUNDARIO

VARIACION GRAFICA

Ancho de boquilla
recomendada:

4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

ADOBE .

Utilizar boquilla CON ARENA |

® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

RESISTE RESISTE 2250 KG/CM*

VENTAIJAS

. INTERIOR 4

"SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de &80 em
Fasta 120 em de large,
con un patrén de
instalacidn escalonads,
se deben de colocar
can un desfase
minimeo de 15% hasta
un maximao de 30%.

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Interpreta las texturas
de maderas
delicadamente
tratadas en tablones

ceramicos acabado
mate para crear
dinamismo y
naturalidad en interior
y exterior.

PISO

SUEZ

CUERPO
Ceramico

FORMATO
18X55 cm

I

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.

Ambientacion mas calida.

Versatilidad en piso y muro.

Es necesario utilizar un sisterma de nivelacidn.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Tejeda crea espacios
acogedores con su
tono y textura,

reflejando lo
fascinante natural de
la madera.

PISO

= swrmos | TEJEDA

——E—

ESTILO - 7 i BEIGE CUERPO
CONTEMPORANEO ‘ RUSTICO I Ceramico
PRIMARI | SECUNDARIQ |
FORMATO
18 x55cm
I
| Ancho de boquilla ACABADO
recomendada; Mate
4 mm.
Cofores de boguilla sugerido; DEE'FI‘D |[
CAJETA @ Madera E,
|
Utilizar boguilla COM ARENA AFIUCAC“:']H
Piso /
® El color del producto real puede presentar variacién al color de |a fotografia. MUro /CZ\

e Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

moron o mmmoes  maes _ X
) B &) \E) = o
1065« E 5 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/cmM= BAJO MEDED ALTO

AREAS DE USO

Versatilidad en piso y muro

VENTAIJAS Facil de limpiar y bajo mantenimiento
Ideal para interior, exterior y zonas
hamedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION g

Productos de formato
ractangular, con
dirmensiones de G cm

hasta 120 cm de largo,
can un patren de
imsialacion escalonada,
: - sadeben de calocar

‘ ‘ cof un dosfase

milnima de 5% hasta

un maxime de 30% Es nocesario uthlizar un sistema de nivelacion




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Piedras irregulares
con texturas en color
beige componen a

ﬁlﬁﬂ st e GO R Tesalia, ideal para
' e S | armonizar espacios
exteriores,

TESALIA

v BEIGE = &=

nUs_n;:c: Ceramico

: _ FORMATO
VARIACION GRAFICA
' &G4 X 44 CM

Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Mate
& mm.
Cofores de boguilla sugendo) DIS i =
MARFIL Rustico A~
CANTERA ;; o i
Utilizar boguilla COM ARENA . AFIUCAC“_‘]H
; : i F o o pable - i plsﬁf
® El color del producto real puede presentar variacién al color de |a fotografia. Muro /Ll\

e Aseglrate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VARIACION DE TONOS

ety e aculscor Akt
0.0 3

S W) & \FE)

X156 < E 5 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/ecM=

AREAS DE USO

Versatilidad en piso y muro

VENTAJAS Facll de limpiar y bajo mantenimienta
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadraco, con un

patron de instalacion
escalonado, se deben de
cokocar eon un desfase
mirimo da 5% hasta un

maximo de 30%. E=s necesaris dtilizar un sistema de nivelacian




SKU # 152662

COTTO

Ancho de boquilla
recomendada:

& mm.

Colores de boguilla sugerido:

MOKA .

Utllizar boquilla CON ARENA

® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

LAMOSA.

PISOS & MUROS

Invocando el espiritu
y caracter de un
cotto, logra
reproducir la textura
rustica y el calido

color de este
material, ideal para
revestir tus pisos y
muros.

PISO

TIBET

CUERPO
Ceramico

FORMATO
L& X4ds CM

ACABADO
Mate
nngen:.:: e
Rustico

T |
APLICACION

Piso /
Muro /F _\\

VARIACION DE TONOS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMicos A FLEXION
) ) &) &
3% <Es6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CcM2

VENTAIJAS

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato

l cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 152 hasta un
maximo de 30%.

Durabilidad, no guarda oclores,

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.

Versatilidad en piso y muro.

Es necesario utilizar un sistema de nivelacién.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Una interpretacion

clasica del marmol, lo
hace tener un diseno
versatil, con una
tonalidad neutra y
acabado brillante es

perfecto para decorar

tus pisos interiores.

:rsi-s -' | PISO
#162949 % TRIANA

SKU

i GRIS SUEwO

‘ CLASICO Ceramico

PRIMARIO

PORMATO
| | 29X55 cm

Ancho de bnguilla ACABADOC
recomendada: Brillante + +
4 mm.
Colores de boquiila sugerido: DEE“U \] Q
rLata @ Marmol (0
Utilizar boguilia CON ARENA | APLICACION
Piso/
¢ El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCLA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICD A guiMicos A FLEXION
0.0 s
&) E Q&
IMcESG% RESISTE RESISTE =250 KGfcm®

AREAS DE USO

O

Duirabilidad, no guarda olores.

Fécil de limpiar v bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, no se recomienda

para zonas humedas.

Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froducios de formato
cuadrads, comnun

patrdn de instalackén
gscalonada, 58 deban de
‘ ‘ colocar con un desfase

minimorde 15% hasta un
maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Una interpretacion
clasica del marmol, lo

hace tener un diseno
versatil, con una
tonalidad neutray
acabado brillante es
perfecto para decorar
tus muros interiores.

TRIANA

j 1
v

CUERPO
CLASICO GRIS Ceramico
PRIMARIO
VARIACION GRAFICA FORMATO
20x50 cm
Ancho de boquilla ACABADO
recomendada: Brillante + +
4 mm.
Colores de boquilla sugerido: DlSEﬁO
patA @ Marmol {
Utilizar boquilla CON ARENA APLlCACI()N
Muro
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION C!-IOQUE RESIS:I' ENCIA RESIST EN.CIA
DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
0.0 r e
o) \r) &/ I
>10% RESISTE RESISTE =200 KG/CM2
BAJO

AREAS DE USO Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
® Ideal para interior, no se recomienda
VENTAJAS para zonas humedas.
Brillo que refleja tu elegancia.
Da acento a tu espacio.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de 60 cm
hasta 120 cm de largo, con
un patrén de instalacion
escalonado, se deben de
colocar con un desfase

minimo de 15% hasta un
maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Interpretacion clasica
de un marmol con

vetas sutiles de un

color neutro, capaz de
aportar atemporidad y
vitaleza, lo cual lo hace
el elemento perfecto
para revestir tus

espacios interiores.

PISO

SKU # 153888 f _. VAENA

 ESTILO VvV CUERPO
CLASICO BLANCO Ceramico
PRIMARIO
VARIACION GRAFICA
L4 X444 CM
Ancho de boquilla ACABADO +
recomendada: Sﬁml-
4 mm. Brillante
Colores de boquilla su?frifn: DISEFID
BLANES. () Marmol Q
Utllizar boqullla CON ARENA | APLICACION
Piso /
® E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

3% <E<6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CcM?2

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
VENTAJAS Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

Versatilidad en piso y muro.

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Inspirado en la
naturalidad de la
madera, su tono y

textura Udnica crean un
superficie pura y
elegante.

| SKU #20195

I.I__ = :.
-.-‘ o

cRlg | cuEmeo

CONTEM PDRAN EO Ceramico

PRIMARIC

FORMATO
A x33cm

Ancho de boquilla ACABADO
Rcaivendada Semibrillante | +
4& Mim.

Colores dée boguilla sugerido) Di ; ML |! T I
PLATA@ Madera @} L
ACERO @ tl; |

Utilizar boquilla CON ARENA SR

Piso /
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro /C 3\

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

DE AGUA m-'lm A quiMicos m v -
%) g ' [ g
G W) B \E) ;

I cEs6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM* BAJO m ALTO EXTREMO

AREAS DE USO

Versatilidad en piso y muro
VENTAJAS Facil de limpiar ¥ bajo mantenimiento

Ideal para interior, no se recomienda
para exterior o zonas hiumedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
cuadrado, con un

patrdn de instalacidn
ascalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hastaun

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Un diseno clasico que

T
B i i

se convierte en
atemporal, logra
aportar el balance
necesario entre calidez
y versatilidad para tus
muros interiores.

J I I||I| |||IT 'Illihi!'l_ Y MURO
e TRy

-' ' szeea  VVERONA

v BLANCO @ cueeo
CLASICO Ceramico
VARIACION GRAFICA 20x30 cm
Ancho de boquilla
recomendada: QC?BADO 4+ 4+
Colores de boquilla sugerido: \\J.
BLANCO eI \\
Marmol QS\
AN
Utilizar boqullla CON ARENA |
APLICACION
® El color del producto real puede presentar variacién al color de la fotografia. Muro
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

— EserENGA  RessTENGA v
) &) &) & !

> 10% RESISTE RESISTE 2 200 KG/CM?

Durabilidad, no guarda olores.

Facll de limplar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, no se recomienda
para zonas humedas.

Brillo que refleja tu elegancia.
Versatilidad en piso y muro.

VENTAIJAS

 SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de

formato rectangular,

conun patrén de

instalacién

escalonado, se

deben de colocar

con un desfase

minimo de 15% hasta ‘

un maximo de 30%. Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Un diseno clasico que

i
i e se convierte en

L

atemporal, logra
aportar el balance
necesario entre calidez
y versatilidad para tus
muros interiores.

" MURO

f |“|"5;KU s VERONA.

BLANCO CUERPO
Ceramico
FORMATO
20x30 cm
Ancho de boquilla
recomendada: AC"}BADO 4+ +
Colores de boquilla sugerido: \J
BLANCO | ) DISENS ‘
| Marmol Qg\’
AN
Utilizar boquillla CON ARENA |
APLICACION
® El color del producto real puede presentar variacién al color de la fotografia. Muro
® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION RESI RESISTENCIA '
DE AGUA RMICO AQuiMICOS A FLEXION

RCIRVIREY "

> 10% RESISTE RESISTE 2200 KG/CM?

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, no se recomienda
para zonas humedas.

Brillo que refleja tu elegancia.
Versatilidad en piso y muro.

VENTAIJAS

 SUGERENCIAS DE INSTALACION :i1

Productos de
formato rectangular,
con un patron de
instalacidn
escalonado, sa
deben de ealocar
con un desfase
minimo de 15% hasta

un maxirmo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Viera refleja la
delicadeza de los
marmoles sobre su
acabado brillante,

gracias a sus calidos
tonos, puede crear
espacios inspiradores.

PISO

VIERA

s A : CAFE CUERPO

CLASICO Ceramico

FORMATO
44 X 44 cm

Ancho de boquilla ACABADO

recomendadsa: Semibrillante| +
4 mim.
Cofores de boguilla sugerido; DIS o
CREMA/ Marmol q

BLANCO

Utilizar boguilla COM ARENA AFIUCQC“_‘]H

Piso /
® El color del producto real puede presentar variacién al color de |a fotografia. MUro /CZ\

e Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

O ) A \FE) B W
1oL < E 5 5% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM= BAJO MEDED ALTO EXTREMO

AREAS DE USO

Versatilidad en piso y muro
"f:‘;%‘ VENTAJAS Facil de limpiar y bajo mantenimiento
"ﬁ,.ﬂ' ideal para interior, no se recomienda

y para exterior o zonas humedas

&

SUGERENCIAS DE INSTALACION

‘ Productos de formato
cuadrado, con un

patron de instalacion

escalonado, se deben de
cokaoar eon un desfase
mirmmo da 5% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistarma de nivelacidn




LAMOSA.

PISOS & MUROS

Acabado matey la
paleta de colores
naturales son las

cualidades para hacer

de Woodbury un
elemento versatil para
crear sensaciones de
calidez inconfundibles.

CLASICO| RUSTICO Ceramico

PRIMARIO SECUNDARIO

v ‘ CAFE CUERPO

VARIACION GRAFICA 18x55 cm
Ancho de boquilla
recomendada: ACABADO
4 mm. Mate

Colores de boquilla sugerido:

moxa @ DISERO (‘;i m ('|

cHocorate (@) Madera [ l 0|
ULON
Utilizar boquilla CON ARENA | APLICAGIEN
o , Piso /
e E| color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. Muro 3\

¢ Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A Quimicos A FLEXION

WA/

3% <E=6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM*

AREM DE USO Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.

Ambientacion mas calida.

Versatilidad en piso y muro.

VENTAIJAS

"SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de &80 em
Fasta 120 em de large,
con un patrén de
instalacidn escalonade,
se deben de colocar
can un desfase
minimeo de 15% hasta
un maximao de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacidn.




111 I I
LAMOSA.

Gran Formato




LAMOSA.

Gran Formato

-

o Marmol Alves aporta
tranquilidad y embellece

-

rill-] .-'- n . : .
=gl -1 los espacios, gracias a la
———— ||'I | 'ﬂ l blanca pureza de su

Eh._ J—

" ﬂ--“.-l! . " : superficie, acompanada de

sus calidas vetas grises.

. . E..FEF!PQ
s . : | CERAMICO
: _ FORMATO
T AR = | ' 60 X 60 CM
g 3 ) - ] : - - SKU #218315
iz e S . " : O
BRILLANTE
X GRIS
CLASICO
A
DISENO
MARMOL {
Ancho de hn%uiélq
recoimendada: ik
4 mm. e
Cofores de boguilla sugerido
BLAHCD' = HMLUIREC
ARENA
Utillzar bogullla COMN ARENA

®* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

. INTERBIER

VARIACION DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

o[ & B & &

MEDIO ALTO EXTREMO % <EZBE% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM®

® Versatilidad en piso y muro
VENTAJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento
@ |deal para interior, no se recomienda para exterior o zonas himedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION g

Froductos de formato

cuadrado, con un
patran de instalacion
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 300, Es necesario utilizar un sistema de nivelactan.




LAMOSA.

Gran Formato

m s — a La esencia del Arabescato Breccia
-1::' b8, FE—

25 |a inspiracion de Marmol
Belua... un marmol blanco con
destacadas brechas que le
otorgan un juego de contrastes
entre el fondo blanco y las vetas

grises y pardas.

CUERPOQ

CERAMICO
EORMATO |i
93 X TS cm ||
| SKU #219025 REGICARIS
= -'.F'- ='_I|:. i
ACABADC)
ALTO + +
Vv PLATA BRILLO
CLASICO
RIMARICY
DISENO
MARMOL (]
Ancho de hnqﬁuiclr!g
recnrznen ada: P
mim.
[T\
Cofores de boguilia sugerido / \
RIS MURDH
PLATA .
Litilizar boguliila SIN ARENA

®* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION  CHOQUE = RESISTENCIA  RESISTEMNCIA

sl T ETE

BAJO MEDIO

J% <EZB% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM®

® Versatilidad en piso y muro
VENTAJAS ® Ficil de limpiar y bajo mantenimiento
® |deal para interior, no se recomienda para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con

dirmensiones de Gl cm

i g hasta 120 cm de largo,
can un patran de
imstalacion escalonadao,

— ‘ —‘— sedeben de colatar
1 '

con Wn destase
milnlma de 15% haste

wn maximae de 309 Es necetar|io utilizar un sisierma de nivalacian




B T T v

Cantera Quarry

Inspirado en las canteras
mexicanas, esta piedra
obscura de estilo
contemporaneo, se destaca
por su facil mantenimiento
y gran diseno.

CUERPO

CERAMICO
FORMATO
44, 3X89.3 CM
- RECTIFICADO
SKU # 154819 =5
ACABADO
MATE
, | NECRO
RUSTICO leﬂ‘S_E_C_:_Q
ECUNDAKIO DISENO N
RUSTICO =
1
_ APLICACION
Ancho de boquilla
recomendada: A
2 mm. [ \
PISO MURO

Colores de boquilla sugerido:

NEGRO . AREAS DE USO

Utilizar boquilla SIN ARENA

| wrnon 4
® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el drea deseada.

VARIACION DE TONO

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QUiMICOS A FLEXION
0.0
N ) JE) b \E)
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO 3% <E < 6% RESISTE RESISTE =250 KG/CM?

Durabilidad, no guarda olores. ® Da plusvalia, mayor resistencia.
VENTAJAS Facil de Ilnl'nplary bajo m‘antenlmiento. ® Versatilidad en pisoy muro.

Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

AS DE INSTALACION

rectangular, con

dimensiones de 80 cm

hasta 120 om de large,

con un patrén de

instalacién escalonado,

se deben de colocar

con un desfase

minimo de 15% hasta

un maximo de 30%. ‘ Es necesario utilizar un sistema de nivelacién.

‘ Productos de formato




LAMOSA.

Gran Formato

Las tonalidades de sus
vetas varian entre sutiles y
calidos grises, las piezas
tienen un acabado mate
suave destacando su
caracter y originalidad.

- < Y
R %
m o - CUERPO

R e —— e e CERAMICO
557 : B E: . T e,
£ = ) < ' N = FORMATO
X 2 A N s = "-’E'”‘:.- 593 X 9 cm % |
& &) "\* SKU #219020 _-. AT AR |
‘ : r' - "'*._h_ i
ACABADC
CEROSO
v WHITE
CLASICO
| 1441
DISENO
| MARMOL (]
VARIACION GRAFICA

Ancho de boquilla
' recomendada;

/ 5 2 mm.
’ ko= e | B / \

Ciofores de boguilla sugerido

1 = S .Il_lh.
. -:,-.‘_f:_r‘ ; E% : PISO MURD
' 4 Y BLANCO
; o Utilizar boquiila SIN ARENA AREAS DE USO
®* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. i'“-'ﬁ
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada. 1' f"'

CARACTERISTICAS TECNICAS

VARIACION DE TONO

E] m acus  Timo  Aquemcos | AREXMM
0,0 X

- & & L\

MEDIO ALTO EXTREMO 39 < E £ 6% RESISTE RESISTE 2250 KG/CM?®

® Versatilidad en piso y muro
VENTAJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento
® |deal para interior, no se recomienda para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALAC IGN

Produrctos de formato
ractangular, con
dirmensiones de G cm

f ' hasta 120 cm de largo,
can un patrén de
inslalacion escalonadao,

: ca deben de calocar

con un destase
milnimo de 15% hasta
wn maximae de 3059 Es mocetar o uTiliEar um sisierma oe fnivalicion




< : !
SKU #213601 r.

i = -
T .

v

CLASICO

PRIMARIC

BLANCO

VARIACION GRAFICA

Ancho de boquilla

. N = recomendada:
2 Mimn.
k" i
» S
'1%:_‘_ :‘-L"-'.-._ Colores de boquilla sugeride:

a\ : BLANCO

. 1 Ltilizar boguilla SIN ARENA

* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

Y ARSORCION
DE AGUA
il .ﬂ- :
i 1 . @
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO < 0.5,

e Versatilidad en piso y muro

VENTAIJAS ® Ficil de limpiar y bajo mantenimiento

RESISTE

LAMOSA.

Gran Formato

La fuerza del marmol
Carrara Alpes es
deslumbrante e inunda los
espacios de luminosidad y
buen gusto.

CUERPO

PORCELANICO

FORMATO

60 X 120 cm i
RECTIFICADO |

PULIDO

DEENO

MARMOL {

PISO MURD

A FLEXION

RESISTENCIA
A guiMmicos

&) &

= 350 MG/CM?

RESISTE

® |deal para interior, no se recomienda para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formmato
rectangular, con
dimensicnes de &0 em
hasta 120 em de larga,
o un patrdn de
instalacidn escalonade,
b— sedeben decolocar

‘ con un desfase

minimao de 15% hasta

un mazme de 3056,

Es mecesano wtilizar un sistema de nivelacidn.




LAMOSA.

Gran Formato

Apuesta por la esencia rustica de

la piedra travertino romano,

donde |la direccion de las vetas

logran destacar y aportar la

calidez necesaria para revestir

pPISOs y muros.

CUERPO
CERAMICO
FORMATO
RECTIFICADO
ACABADO
v o
ESTILO - - BONE
RUSTICO
PRIMARIO
MARMOL Q
-
Ancho de boquilla |
recomendada; AL
2 mm. // \\
Colores de boquilla sugerido: | IS0 SORE
MARFIL
HUESO
Litilizar boquilla SIN ARENA ,

AREAS DE USO

® El color del producto real puede presentar variacion al color de |la fotografia.

¢ Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

V ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
_ DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION

_lﬂl O 0 -\l
&) \FE &) &

BAJO MEDIO ALTO EXTREMO 3% < E < 6% RESISTE RESISTE =250 KG/CM?

Durabilidad, no guarda olores. ® Da plusvalia, mayor resistencia.
VENTAJAS Facil de Ilnriplar‘y bajo m‘antenlmientn. ® Versatilidad en pisoy muro.

Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un
patrén de instalacion
I escalonado, se deben de
= = colocar con un desfase
minimo de 158% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

Gran Formato

La naturalidad de |la piedra
mezclado con las elegantes
vetas del travertino y
gracias a su acabado
pulido lo convierte en el
diseno ideal para revestir

tus interiores.

CUERPOQ

PORCELANICO

FORMATO
59.3X11S CM =||
SKU # 163020

RECTIFICADO

L]

.+_

ACABADO
PRanits | fos [
ESTILO
v GRIS
CLASICO
PRIMARIO
_ MARMOL Q
-
j . jl j - y
| 5 { : Ancho de boqguilla
il u 0 f’\ ] recomendada: APUICACION
| . il 'Jr__ f \
. ) 4 Z mm.
] 3 { / \
l_l' ' 4 : t % Colores de boguilla sugerido: PISO MURD
& | _|! :
- '. | _ A A rLaTA @
H ! ! ; , Utilizar boquilia SIN ARENA

AREAS DE USD

* El color del producto real puede presentar variacion al color de |a fotografia.
® Acequrate gue el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA  RESISTENCIA
_ DE AGUA TERMICD A QUIMICOS A FLEXION
0,0
BAJD MEDIO = 5% RESISTE RESISTE =350 HGJ’EHJ
ML ARSOECISHN
DE AG0L0A

Durabilidad, no guarda olores. Da plusvalia, brillo que refleja tu
VENTAJAS Facil de |'.'I"!:I|:JIE ry bajo mantenlrfuenm, Elegaqcfla .

Ideal para interior, no se recomienda Versatilidad en piso y muro,

para zonas humedas. Ideales para zonas de alto trafico.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectamgular, con
dimensicnes g2 60 om
hasta 120 ¢m-de iargo, con
un patréon de instalacion
ascalonado, se deben de

‘ catotar con un desiasea

mrinimo de 15% hasta un
maximo cle 305 Es necesario wtilizar un sistema de nivelacion:




Habana Wi

Contraste entre sensacion,

fortaleza y textura delicada
y limpia, convierten a

Habana en la mejor opcion
para crear y combinar

espacios contemporaneos.

CUERPO

CERAMICO

FORMATO

60X60 CM

ACABADO

MATE

v I

CONTEMPORANEO RUSTICO

PRIMARIO SECUNDARIO

DISENO A~
RUSTICO S

VARIACION GRAFICA S|

APLICACION

Ancho de boquilla |
recomendada: / X

& mm. y

PISO MURO

Colores de boquilla sugerido:

PLATA z
. AREAS DE USO

Utilizar boquilla CON ARENA

® El color del producto real puede presentar variacion al color de |la fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
) ) &) @
: o) F) &) \E
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO 3% <E<6% RESISTE RESISTE =250 KG/CM?

Durabilidad, no guarda olores. ® Da plusvalia, mayor resistencia.
VENTAJAS Facil de Inn:lptar'y bajo m'antenlrmentn. ® Versatilidad en pisoy muro.

Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
‘ cuadrado, con un

patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

Gran Formato

Es una apuesta por la esencia
clasica del marmol onix, con sus

vetas doradas logra destacar y

aportar |la calidez necesaria para
revestir pisos con toques de

sobriedad y elegancia.

CUERPO

CERAMICO

FORMATO
RECTIFICADO

ACABADO
BRILLANTE T T

ESTILO

. NATURAL

CLASIC
PRIMARIO
DISENO
MARMOL q
VARIACION GRAFICA
AR, . S
AR ' R e N ] APLICACION
i, - o Ancho de boquilla
! e recomendada: / \
- B - [\
e = s 2 mm.
= # i )
¥ s ~ o | MURO
- K = S : _ Colores de boquilla sugerido: | R
T g . -
Pl . ~ BLANco ()
LT o o . AREAS DE USO

® El color del producto real puede presentar variacion al color de |la fotografia.

¢ Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA  RESISTENCIA

_ DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
1 0,0

& 3 & &)

BAJO MEDIO ALTO EXTREMO 3% < E < 6% RESISTE RESISTE =250 KG/CM?

Durabilidad, no guarda olores. ® Da plusvalia, mayor resistencia.
VENTAJAS Facil de Ilnriplar‘y bajo mantenlrf]ientn. ® Versatilidad en pisoy muro.

Ideal para interior, no se recomienda

para zonas humedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un
patrén de instalacion
I escalonado, se deben de
= = colocar con un desfase
minimo de 158% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

Gran Formato

Este marmol clasico
travertino de acabado
pulido, llenara de luz tu
espacio con tonos blancos
y vetas grises, dando un
toque sofisticado.

e == : B < == CUERPO
= = — —— -~  PORCELANICO
> —-f!;r;__.:-‘-:' -”:__ — ';-J -—-f"f.::"-:;"'ﬁ_;r 2 = 2 - e L
B> e T e : S 593X119 CM J
= " = = SKU#144109 ¢  RECTIFICADO I
- = : =" = 4
ACABADO
ESTILO w7 PULIDO +-
CLASICO| MINIMALISTA
PRIMARIO SECUNDARIO

nﬁgﬁo \J ‘
VARIACION GRAFICA BLANCO MARMOL Q |

Ancho de
boquilla
recomendada;

karen

. . /; b o ¢ / : ; Color de boquilla sugerido: | Gran Formato |
| Pt Ay A B BLANCO( )

b ‘y{ S Utilizar boquilla SIN ARENA |

AREAS DE USO

® El color del producto real puede presentar variacion al color de |a fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el drea deseada.

VARIACION DE TONO

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
o) ) B &
== \°/) ) &) \&
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO <0.5% RESISTE RESISTE 2350 KG/CM*
NULA ABSORCION
DEAGUA

Durabilidad, no guarda olores. ® Da plusvalia, brillo que refleja tu
VENTAJAS Facil de Ilnriplar‘y bajo mantenlr:mentn. elegan‘c:la. :
Ideal para interior, no se recomienda ® Versatilidad en pisoy muro.

para zonas humedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Consulta las instrucciones y recomendaciones en la caja del producto, Es necesario utilizar un sistema de nivelacisn.




LAMOSA.

Gran Formato

Vetas grises colocadas
cuidadosamente sobre un
fondo blanco puro,
aportand un espacio

luminoso y acogedor.

CUERPO
CERAMICO
i FORMATD
3 b 503 X 593 cm =it
e SKU #213389 [ RECTIFICADO
AU ";;I
B BRILLANTE |+ +
v BLANCO
CLﬁSICD
- DBENO
I MARMOL {
VARIACION GRAFICA
Ancho de bn%ulélq
recomendada: . \
2 Mm.
Colores de boquilla sugeride: L \
Pis0 MURD
BLANCO
MARFIL
Utilizar boguilla 5IN ARENA .

* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

ABSORCION 4 CHOQUE = RESISTENCIA  REEISTENCIA

A 4
o] = g ORCRIRC)

BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

$%<EzE% RESISTE RESISTE 2250 MG/CM?

¢ Versatilidad en piso y muro
VENTAIJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento
® |deal para interior, no se recomienda para exterjor o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
cuadrado, con un

patrdn de Instalacién
escalonado, ce deben doe
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un
maximo da I0%,

Es necesario utilizar un sisterma de nivalacian.




Macael Carrara

Macael con su textura

suave y blanco puro es ideal
para revestir tus espacios y
darles una sensacion de
limpieza, distincion y
elegancia.

CUERPO
PORCELANICO

FORMATD u
60 X T20 cm

SKU #218965 |4  RECTIFICADO |

ACABADO +
PULIDO
v WHITE +t
CLASICO
A
DISERO
MARMOL {
Ancho de hn%uitjllq
I'ECIJI'Z'I'"IEFI aaa:
mim.
[T\
s Cofores de boguilla sugerida X \\
\ Ps0 MLURC
\ N BLANCO
Lithlizar bogquilla SIN ARENA

* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia. f F=V]
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada. g

VARIACION DE TONO

b s EE TEe T
o [ e Ty URCRRCY

= 0.5 RESISTE RESISTE =300 KG/CM*?

® Versatilidad en piso y muro
VENTAJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento
® |deal para interior, no se recomienda para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION §

Productos de formato
ractangular, con
dirmensiones de G cm

hasta 120 cm de largo,
can un patren de
imsialacion escalonada,
: - sadeben de calocar

‘ ‘ cof un dosfase

milnima de 5% hasta

un maxime de 30% Es nocesario uthlizar un sistema de nivelacion




Macedonia

LAMOSA.

Gran Formato

v
CLASICO

VARIACION GRAFICA

MINIMALISTA

Marmol blanco de aspecto
imponente y armonioso. El brillo
de cada pieza resalta la

personalidad de sus vetas.

CUERPO
CERAMICO

EORMATO
93 X TS cm
RECTIFICADO

ACABADO

ALTO
BRILLO

+ 4

BLANCO

DISERO
MARMOL

Ancho de boquilla
recomendada;

2 mm.

APLICACION

Cofores de boguilia sugerido

IS0 MURD

AREAS DE USO

BLANCO

Litilizar boguliila SIN ARENA

®* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

] o

MEDIO ALTO

!
BAJO EXTREMO

® Versatilidad en piso vy
VENTAJAS

@ Ideal para interior, no

=~ -
G ) &) \FE)
31%h <« E 8% RESISTE RESISTE =250 KG/CM®

muro

® Ficil de limpiar y bajo mantenimiento

se recomienda para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION g

Productos de formato
ractangilar, con
dirmensianes de G om
hasta V20 om de larmo,
can un patran de
instalacion escalonada,
sedeben de colatar
con un destass
milnime de 15% hasts
un maEime die 3009,

Es necetdr|io utilizar un sistema de nivalacion




LAMOSA.

Gran Formato

Se convierte en el diseno capaz
de darle vida al espacio interior
y exterior, ya que su tono gris
neutro es el aliado perfecto para

aportar balance y sobriedad.

cueRPo
CERAMICO
e T
59.3X59.3 CM
RECTIFICADO _“—
SKU # 162960
ACABADD
MATE Tt
—
CGNTE_HPD_R&NEU MINIMALISTA
DR M AR =Y = LA R DISERO
| PIEDRA
N (. ) Ancho de boguilla |
" recomendada: AN
2 mm. J,f \\

PLATA .

* El color del producto real puede presentar variacion al color de |a fotografia.
* Acegurate gue el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

ABSORCION
. DE AGUA

| 0.0
A \&/
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO 0L = E < B

® Durabilidad, no guarda olores,
® Facilde limpiar y bajo mantenimiento.

VENTAJAS
®

. SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un
patrande instalacion
escalonado, 56 deben de
colocar con un desfase
miinimo de 15% hasta un
maximo da 30%.

Colores de boquilla sugerido:

Litillzar boguilla 51N AREMA

FIS0Q MURD

AREAS DE USD

CARACTERISTICAS TECNICAS

CHOOQUE RESISTEMCIA RESISTEMCLA

TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
% A o

RESISTE RESISTE =250 KG/CMm?

ideal para interior, exterior y
zonas humedas.
Versatilidad en piso y muro.

Ez nacosario wutilizar un sistermia de nivelacian.




Marble Ibiza

LAMOSA.

Gran Formato

Resistente y con
extraordinario acabado
pulido, la armonia de su
gama cromatica son solo
unas cualidades que hacen
de |Ibiza Grey un producto
que aporta estilo y un plus
de decoracién a cualquier
espacio.

CUERPO

PORCELANICO
FORMATD 'I
' 60 X 120 cm ||
SKU #213604 FECTEAIO) |
ACARADD _+_
PULIDO
v GRIS + +
CLASICO
PRIMARIC
DEEﬁG
MARMOL {
Ancho de buqulllq
recomendada: s -
2 mm.
7
Caolores de boquilla sugeride: / \
DLATA. PisO MURD
ARENA

Litilizar boguilla SIN ARENA

AREAS DE USO

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

* Asegurate que el adhesive sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

CARACTERISTICAS TECNICAS

OURURGURE)

e Versatilidad en piso y muro
VENTAIJAS

£0.5% RESISTE RESISTE = 350 MG/CM?

® Facil de limpiar y bajo mantenimiento

® |deal para interior, no se recomienda para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de forrmato
rectangular, con
dimensicnes da ol em
hasta 120 em de larga,
o un patrdn de
instalacidn escalonade,
- s deben decolocar
con un desfase
‘ minimao de 15% hasta

un mazme de 3056,

Es necesano wtilizar un ststema de nivelacién




Marble Volakas

Violakas convierte tu espacio
en un lugar singular, lleno
de belleza. 5u color y
acabado pulido lo
convierten en una opcién
elegante que encajaala
perfeccion en cualquier
ambiente interior,

CUERPO

PORCELANICO
FORMATO
60 X 120 cm
RECTIFICADO
ACABADO +
ESTILO v BLANCO PULIDO + +
CLASICO
FLIAAA R
DEENG
—_— MARMOL {
VARIACION GRAFICA
Ancho de bo%ulélzg
I'E'CGS'IEI'I add: e -
mim.
.
Caolores de boquilla sugeride: X \
PISO MURD
CREMA
BLANCO
Utilizar boguilla 5IN ARENA .

* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VARIACION DE TONO

ARSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A quiMicos A FLEXION
o) ) B B
MEDIO ALTO EXTREMO < 0.5% RESISTE RESISTE > 350 KG/CM?

e Versatilidad en piso y muro
VENTAIJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento
® |deal para interior, no se recomienda para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

rectangular, con
dimensicnes da ol em
hasta 120 em de larga,
o un patrdn de
instalacidn escalonade,
f— | s deben de colocar
con un desfase
minimao de 15% hasta
un maxme de 305, Es necesano utilizar un sistema de nivelacién.

| Producios de fommato




LAMOSA.

Gran Formato

Maurice con el contraste de
sus sutiles vetas blancas
brinda un toque de
elegancia atemporal que
hace resaltar cualguier
espacio.

CUERPO
PORCELANICO

FORMATO
60 X 120 cm

E

RECTIFICADO

SKU #218968 §&

1

- ACABADD +
PULIDO + 4+
BLACK

DISENO
MARMOI Q

Ancho de boquilla

recomendada:

APLICACION

2 mm.

Cifores de boguilla sugerida rx \

PISD MU

NEGRO @

Litifizar boguilla SIN ARENA

®* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

b4 ssoncow  cyoqw  memermvaa  memeros
1 m 0.0 o
&) ) & \E)

BAJO MEDIO ALTO EXTREMO = (.5% RESISTE RESISTE =300 KG/CM*?

® Versatilidad en piso y muro
VENTAJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento
@ Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Hrocuctos de Tormato

rectangular, con

dirmensianes de G om
—!—l=ﬂ hasta 120 om de larmgo,

SO Un DETron de
inslalacion escalonadao,
L : sadeben de calocar
con un destase
il de 15% hasta

wn maxima de 30 E5 mosenar o uTiliEar um sisterma e nvelacion




Montecarlo
'

Montecarlo representa a la
exclusiva piedra europea,
con una textura llena de
caracter y resistencia.

CUERPO

PORCELANICO
oL tq"ii' : | e .
| | | 'T;'\? A ﬁ"ﬁ' 593 X T2 cm ] .-
I " = |
| B SKU #219023 [l  RECTRCADOL |
- ACABADO
MATE
f Vv | Vv | IVORY
RUSTICO |MINIMALISTA
=it | g
DISENG A~
| RUSTICO an
| .t

Ancho de boquilla

recomendada:
APLICACION
2 mm. T
Cofores de boguilia sugerido
Ps0 MURD
CREMA

Litilizar boguliila SIN ARENA

[ ]

El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

h el B SeEe W
' o] = T ) B & &

BAJO MEDIO ALTO EXTREMO = [L.5% RESISTE RESISTE =300 KG/CM*?

® Versatilidad en piso y muro
VENTAJAS ® Ficil de limpiar y bajo mantenimiento
@ |deal para interior, exterior y zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de Tormato
rectangular, con
dirmensiones de Gl cm

F ; hasta V20 cm de lamo,
can un patran de
instalacion escalonado,

— ——— sedeben de colatar

con un destass
milnime de 15% hasts
wn maximae de 30H Es necetar|io utilizar un sisierma de nivalacian




LAMOSA.

Gran Formato

La tonalidad vy matiz de esta
piedra gris, le dan una
personalidad deslumbrante
con una textura mate
enrigquecida.

CUERPOQ

CERAMICO
FORMATO |I
93 X TS cm ||

SKU #219021 RECEICA

1
ACABADO
MATE
— W —W | GRIS
RUSTICO MINIMALISTA
RIMARICY ECLUIMOAR
DISENG o
RUSTICO an
"
Ancho de I:mrﬁjuwg
recn:rzne ada: P
mim.
[ 1T\
Cotores de boguilia sugerido X \
ELAHCG RIS MURDH
ARENA |
Litilizar boguliila SIN ARENA

®* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACIOM DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

k4 B e =

. ] e B il
& E L&
BAJO  MEDIO ALTO EXTREMO 3% < E < 6% RESISTE RESISTE > 250 KG/CM?

® Versatilidad en piso y muro
VENTAJAS ® Ficil de limpiar y bajo mantenimiento
@ |deal para interior, exterior y zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION g

Productos de formato
rectangular, con

dirmensiones de Gl cm

— hasta 720 cm de largo,
can un patran de
instalacion escalonado,

L —1. ‘ _‘— ca deban de colotar
1 '

con Wn destase
milnlma de 15% haste

wn maximae de 309 Es necetar|io utilizar un sisierma de nivalacian




LAMOSA.

Gran Formato

Ravelo refleja la pureza de
una madera con leves
contrastes y con una
seleccion de tonos calidos
sobre acabado mate.

CUERPO

CERAMICO

FORMATO

20 X 120 CM
SKU #218951

ACABADCY

v = pINO  E

CONTEMPORANEO
PR IAARD VAL II
DISENOG ) !
MADERA ‘f)h 0]
it
Ancho de hoqduwéq
I‘ECIJ‘I":’.T‘IEI"I aaa: :
mim.
[T\
Cofores de boguilla sugerido X \
RSO MURD
CAJETA @
Utillzar bogullla COMN ARENA

®* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

3 ga e YR W

[ ] E m 0,0
& & L\
BAJO  MEDIO ALTO EXTREMO 3% < E < 63 RESISTE RESISTE 2 250 KG/CM?®

® Versatilidad en piso y muro
VENTAJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento
@ |deal para interior, exterior y zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION g

Productos de formato
ractangular, con
dirmensianes de 60 o

I hasta 120 cm de largo,
can un patren de
imsialacion escalonada,

- e - sadeben de calocar

‘ ‘ cof un dosfase

milnima de 5% hasta

wn maximae de 3059 Es nocesario utilizar un sisierma de nivelacion




Recinto Stone

i Lo & W P W
SaAE R | TR

Inspirada en las piedras
basalticas, aporta un
acogedor estilo rustico y
natural. Su versatilidad
permite crear espacios
unicos en los interiores o

exteriores del hogar.

CUERPO
PORCELANICO

o =
29.35X119 CM
RECTIFICADO H

SKU # 168598

ACABRADC
v NEGRO MARE
RUSTICO
—l1 = - ] H
VARIACION GRAFICA HUSTIC) {
e
Ancho de boguilla APLCACISHN
recomendada:
2 mm. ff_ _\\

Colores de boquilla sugerido: BIES MUED

NEGRO .

Utilizar boguilla SiN AREMA

* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VARIACION DE TONO

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTEMCIA
DE AGUA TERMICO A QuinMicos A FLEXIOM
a1y ﬁ E} {) _: : o &
e i (Y ) FE) &) &)
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO < 0.5% RESISTE RESISTE 2350 KG/CM®
NULA ABSORCHON
B adiulA

® Durabilidad, no guarda olores. ® Da plusvalia, mayor resistencia.
VENTAJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento. e Versatilidad en pisoy muro.
® |deal para zonas de alto trafico

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Consufta las instrucclones y recomendaciones en la caja del producto. Es fkcanario utilizas un sistama de nivelacian




LAMOSA.

Gran Formato

Rivoli esta inspirado en el
marmol italiano, tiene una
textura mate suave que
afiade el necesario toque
de distincion, seriedad y
neutralidad para
embellecer cualquier
espacio.

CUERPO
| PORCELANICO
FORMATO
| 4 593 X 593 cm =——lt—
(S SKU #213603 RECHERADG
iz 2 e = _+_
v BLANCO EVLIDO + +
CLﬁSICD
” DBENO
I MARMOL {
VARIACION GRAFICA
Ancho de bn%ulélq
recomendada: s "
2 Mm. ::
Caolores de boquilla sugeride:
PIS0 HMURG
BLANCO
ARENA
Utilizar boguilla 5IN ARENA .

* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

ABSORCION 4 CHOQUE = RESISTENCIA  REEISTENCIA

v
e i & & & &

BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

<0.5% RESISTE RESISTE = 350 KG/CM?

¢ Versatilidad en piso y muro
VENTAIJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento
® |deal para interior, no se recomienda para exterjor o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
cuadrado, con un

patrdn de Instalacién
escalonado, ce deben doe
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un
maximo da I0%,

Es necesario utilizar un sisterma de nivalacian.




LAMOSA.

Gran Formato

Porcelanico de acabado
pulido, reproduce fielmente
la estetica clasica y
atemporal del marmol
blanco resaltando sus
delicadas vetas grisaceas y
destellos dorados.

CUERPO
PORCELANICO

A
29.35X119 CM

SKU # 169530 recTiFicapo | | |

— BLANCO CEROSO
CLASICO

FRIMARIO

DISENO

SRS

Ancho de boqguilla

recomendada:; T\
| 2 mm.
o A

Colores de boquilla sugerido;
RIS MURD

ELANCO

AREAS DE USO
Utilizar hnqullla SN AREMA

* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el drea deseada.

VARIACION DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

v ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA

DE AGUA TERMICO A guiMmicos A FLEXIOM

' i Ty ) B & &)
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO 5 0.5% RESISTE RESISTE =350 KG/CM®

MULAABSORCION
DE AL

® Durabilidad, no guarda olores. ® Da plusvalia, mayor resistencia.
VENTAJAS

® Facil de limpiar y bajo mantenimiento. ® Versatilidad en piso y muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACION g =

\ L1 T

Conmsulta las mstrucciones ¥ recomendaciones en fa caja del producto Es necesana wtiizar un sistema de nivelaodn




LAMOSA.

Gran Formato

Soneto es |la busgueda de |la
perfeccion del marmol con
rigueza material y
perfeccion en cada detalle

JJEE sobre acabado brillante y

tono calido.

| R\ ll
P .i!m | l! -

CERAMICO

FORMATO
_—_— 2935 X395 cm =

SKU #201952 LG RICALD0

ACABADOD
BRILLANTE |+ +

CREMA

CLAS_lcc:

VARIACION GRAFICA

Ancho de boquilla
recomendada:

2 mm.

Colares Jde boguilla sugeride: / \

BLANCO
MARFIL ¢

Utilizar boquilla SIN ARENA

PISO MURO

® E| color del producto real puede presentar variacion al color de |la fotografia.
* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QuiMicOoSs A FLEXION
0.0 g

) \FE) & \*)

ALTO EXTREMO 396 < E % 6% RESISTE RESISTE =250 KG/CM?

e Versatilidad en piso y muro
VENTAJAS ® Facil de limpiar y bajo mantenimiento
® Ideal para interior, no se recomienda para exterior o zonas humedas

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato

cuadrads, con un
patrdn de instalacidn
ascalonado, se deben de

colocar oon un desfase
rinimo de 15% hasta un

maximo de 30%. Es necesario utilizar un sisterma de nivelacion.




LAMOSA.

Gran Formato

Tanne es un diseno que a
traves de su elegancia y
vetas de tono calidos junto
con su acabado es cCapaZ
de reflejar la atemporalidad

del marmol.

CERAMICO
S
? e -y
7 i B rowun \I
. < 59.3X59.3 CM
T = - RECTIFICADO “

SKU # 168480

BRILLANTE
v BLANCO
CLASICO|
MARMOL (]
-
Ancho de boquilla APLICACION

recomendada:

' 2 mm. e

Colores de boquilla sugerido: PISO HMURD

cANTERA (8

Utilizar bogulila SIN AREM &
AREAS DE USO

* El color del producto real puede presentar variacion al color de |la fotografia. S
1 & |
* Asegurate gue el adhesivo sea el correcto para el area deseada. ] ' §

VARIACION DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
6.0 ﬁ W
m hm' m O 38 &) \E)
MEDIO EXTREMO 10 < E = 6% RESISTE BESISTE *»250 KG/CM*

Durabilidad, no guarda olores. Da plusvalia, brillo que refieja tu
VENTAJAS Facilde Iiﬂ:‘l pl&l".y’ bajo mantenlr_'nientm elegancia. _

Ideal para interior, no se recomienda Versatilidad en piso y muro.

para zonas humedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Procuctos do forrmato
‘ Cuddrado, con Lmn

patron de Instalacion

! escalonadn, se deben de
‘ ‘ ‘ colocar con un desfase

minimo oe 5% hasta un
mdximo de J0%

Ez necasario utilizar un sisterma de nilvelacidn.




CLASICO
PRIMARIO

VARIACION GRAFICA

LAMOSA.

Gran Formato

Inspirado en el marmol
calacata, gracias a su tono
neutro y acabado pulido
aporta el balance ideal
entre eleganciay
atemporalidad para tus
espacios interiores.

CUERPO

Ancho de boquilla
recomendada:

2 mm.

BLANCO Q

Utilizar boquilla SIN ARENA

Colores de boquilla sugerido:

PORCELANICO
FORMATO
593X593CM ———
RECTIFICADO
ACABADO +
PULIDO + +
Dlsgﬂo \) \\
MARMOL Q
APLICACION

/ 1\

[ 1\

PISO MURO

AREAS DE USO

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
| | - 0,0 v -
5 A & \E) &) &
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO <0.5% RESISTE RESISTE 2350 KG/CM®
NULA ABSORCION

VENTAIJAS

DE AGUA

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, no se recomienda
para zonas humedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de 60 cm

hasta 120 cm de largo, con
un patrén de instalacién
escalonado, se deben de

colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un
maximo de 30%.

Da plusvalia, brillo que refleja tu
elegancia.

Versatilidad en piso y muro.
Ideales para zonas de alto trafico.

Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




LAMOSA.

Gran Formato

Inspirado en el marmol
calacata, gracias a su tono

aporta el balance ideal

entre eleganciay
atemporalidad para tus

espacios interiores.

CUERPO

PORCELANICO
FORMATO
593X593 CM ———
RECTIFICADO
ACABADO
CEROSO
) BLANCO
CLASICO
PRIMARIO
Dlsgﬂo NJ “
MARMOL (
VARIACION GRAFICA
Ancho de boquilla APLICACION
recomendada:
2 mmo // \\
Colores de boquilla sugerido: PISO MURO

- CANTERA .
Utilizar boquilla SIN ARENA ”
AREAS DE USO

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

. INTERIOR 4

VARIACION DE TONO CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION Ci:IOQUE RESlS:I'ENClA RESISTEN.CIA
' DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
| N N B 0.0 ;ﬁ{ £
1o |V ) FE A \E
<£0.5% RESISTE RESISTE 2350 KG/CM2
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO NULA ABSORCION

DE AGUA

VENTAIJAS ® Durabilidad, no guarda olores. ® Da plusvalia, mayor resistencia.

@ Facildelimpiary bajo mantenimiento. e Versatilidad en pisoy muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
cuadrado, con un

patréon de instalacion
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un
maximo de 30%.

—_—

Es necesario utilizar un sistema de nivelacioén.




vertino Cratos g

e F
'S

-

CLASICO

PRIMARIO

VARIACION GRAFICA

pa——

Travertino elegante y de
gran personalidad,
genera ambientes

atrevidos, apuesta por
tonos calidos, creando un
espacio acogedor y lleno
de caracter.

Colores de boquilla sugerido:

CANTERA ()
CHAMPAGNE .

Utilizar boquilla SIN ARENA

CUERPO
CERAMICO
__n FORMATO
L4 3X893 CM —y1——
RECTIFICADO
SKU # 154804
— — ACABADO
CEROSO
BEIGE
msgﬁo
MARMOL q
] APLICACION
Ancho de boquilla
recomendada: / \
2 mm. y ]

PISO MURO

AREAS DE USO

® El color del producto real puede presentar variacion al color de |a fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el drea deseada.

VARIACION DE TONO

BAJO MEDIO ALTO EXTREMO

Durabilidad, no guarda olores.
Facil de limpiar y bajo mantenimiento.

VENTAJAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION
DE AGUA

0,0

Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de 80 cm
hasta 120 om de large,
con un patrén de
instalacién escalonado,
se deben de colocar
con un desfase
minimo de 15% hasta
un maximo de 30%.

CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA

TERMICO A QUiMICOS A FLEXION
7S A s

RESISTE RESISTE =250 KG/CM?

® Da plusvalia, mayor resistencia.
® Versatilidad en pisoy muro.

Es necesario utilizar un sistema de nivelacién.




LAMOSA.

Gran Formato

Transforma cualguier
espacio en un area
encantadoray
acogedora, gracias a
SuUSs ricos tonos
marrones suaves y de
aspecto natural.

CUERPO

CERAMICO
FORMATO
20X120 CM
SKU # 154801
ACABADO
MATE
EsTiLO B Vv NOGAL
‘MINIMALISTA CONTEMPORANEO
PRIMARIO SECUNDARIO 71T T
DISENO ' il ! |
MADERA §|| “I
VARIACION GRAFICA L]
] APLICACION
Ancho de boquilla
recomendada: / \
& mm. )| Y
PISO MURO

Colores de boquilla sugerido: |

AREAS DE USO

Utilizar boquilla CON ARENA

® El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
|
' @ T NNV
MEDIO ALTO EXTREMO 3% <E<6% RESISTE RESISTE 2250 KG/C M2

Durabilidad, no guarda olores. Da plusvalia, mayor resistencia.
VENTAJAS Facil de Ilnriplar‘y bajo m‘antenlmientn. Versatilidad en piso y muro.

Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con
[ dimensiones de 60 cm

hasta 120 cm de largo, con
un patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un
maximo de 30%, Es necesario utilizar un sistema de nivelacidn.




LAMOSA.

Gran Formato

Inspirado en la fortalezay
complejidad de la piedra
buxy, Vulkano atrapa las
miradas en cualquier
espacio a revestir, gracias a

sus sutiles vetas y color

intenso.

CUERPO

PORCELANICO
FORMATO
593X119 CM —L—
SKU # 168608 RECTIFICADO
ACABADO
v GRAFITO MATE
RUSTICO
PRIMARIO

DISENO DQ%
VARIACION GRAFICA HIEDRA BDO

Ancho de boquilla "
recomengada: APLICACION
2 mm. // \\

Colores de boquilla sugerido:

NEGRO .

Utilizar boquilla SIN ARENA

PISO MURO

AREAS DE USO

® El color del producto real puede presentar variacién al color de la fotografia.
® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

v ABSORCION CHOQUE RESISTENCIA  RESISTENCIA
DE AGUA TERMICO A QUIMICOS A FLEXION
1
y AT
L] i T & # &
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO <0.5% RESISTE RESISTE 2350 KG/CM?

NULA ABSORCION
DE AGUA

® Durabilidad, no guarda olores. ® Da plusvalia, mayor resistencia.
VENTAJAS ® Facildelimpiary bajo mantenimiento. ® Versatilidad en pisoy muro.
® Ideal parazonas de alto trafico

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Consulta las instrucciones y recomendaciones en la caja del producto. Es necesario utilizar un sistema de nivelacion.




Wood Lorest

e T . '_1'."""-?-‘
KU # 154818 &
|
MINIMALISTA | CONTEMPORANEO GRIS
PRIMARIO SECUNDARIO

Ancho de boquilla

recomendada:

4 mm.

Colores de boquilla sugerido:

Utilizar boquilla CON ARENA

® El color del producto real puede presentar variacion al color de |a fotografia.

® Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el drea deseada.

VARIACION DE TONO

ABSORCION CHOQUE
DE AGUA TERMICO
[
0,0 ~
I 1l 0
|
BAJO MEDIO ALTO EXTREMO 3% <E<6% RESISTE

Durabilidad, no guarda olores.

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.
Ideal para interior, exterior y zonas
humedas.

VENTAJAS

LAMOSA.

Gran Formato

Tablén de gran formato
en tonos grises suaves,
de aspecto natural
gracias a su veteado.
Ceramico ideal para
piSO 0 muro.

CUERPO

CERAMICO

FORMATO

20X120 CM

MATE

-

DISENO

MADERA

Ié}i

APLICACION

PISO MURO

AREAS DE USO

CARACTERISTICAS TECNICAS

RESISTENCIA
A QUiMICOS

RESISTENCIA
A FLEXION

%) &) &

RESISTE 2250 KG/CM2

® Da plusvalia, mayor resistencia.
® Versatilidad en pisoy muro.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Productos de formato
rectangular, con
dimensiones de 60 cm
hasta 120 cm de largo, con
un patrén de instalacién
escalonado, se deben de
colocar con un desfase
minimo de 15% hasta un
maximo de 30%,

Es necesario utilizar un sistema de nivelacidn.




A 4

MINIMALISTA

. - .
FRIMARIC JND

VARIACION GRAFICA

cc:-wTE MD:::MNEG

Il:-

SKU #168889

CEREZO

Ancho de boaguilla
recomendada:

L mm.

Colores de boeqguilla sugerido:

ACERO .

Utillzar boguilla CON AREMA

* El color del producto real puede presentar variacion al color de la fotografia.

* Asegurate que el adhesivo sea el correcto para el area deseada.

VARIACION DE TONO

MEDIO

ALTO EXTREMO

LAMOSA.

Gran Formato

Haciendo honor a la materia prima

mas ecologica de nuestro planeta,

toma lo mas representativo de este
pello elemento de la naturaleza,
gque sin duda ha sido, es y sera a|
mas versatil protagonista como
material de construccion, como
revestimiento y como elemento

decorativo.

CUERPO
CERAMICO

FORMATO
Z0X120 CM

MADERA

APLICACION

PISC MURD

AREAS DE USO

=1e] 18

CARACTERISTICAS TECNICAS

ABSORCION
DE AGUA

\ 5/

J<EsS 6%

Durabilidad, no guarda olores,

VENTAJAS

Facil de limpiar y bajo mantenimiento.

Ideal para interior, exterior y zonas

humedas.

SUGERENCIAS DE INSTALACION

Froductos de formato
rectangular, con
dimensiones de 60 crm
hasta 120 cm de largo, con
un patron de instalacian
escalonado, se deben de
colocar con un desfase

minimo de 15%: hasta un
maximo de 30%

CHOQUE
TERMICO

%/

RESISTE

RESISTENCLA RESISTENCIA

A QuiMicos A FLEXION
RESISTE 2250 KG/CM?

Da plusvalia, mayor resistencia.
Versatilidad en piso y mure.
Ambientacion mas calida.

Es necesano utilizar un sistema de nivelacion




LAMOSA lamosa.com

PISOS & MUROGS

La disponibilidad del producto depende de las existencias del distribuidor.
Los inventarios puden variar entre tiendas, ciudades y estados,



